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            1. Состояние морских  нефтегазовых    месторождений                    и  их  освоение.

В  промышленноразвитых  странах  мира  освоение  нефтегазовых ресурсов  морей и океанов является практической реалъностъю. Это связано,вопервых с интенсивным ростом  потребления топливно-энегетического сырья, во-вторых, со значителъным истощением ресурсов нефти и газа в болъшинстве  нефтегазоносных районах, где возможности далънейшего прироста запасов промышленных категорий на суше  заметно исчерпаны.

К началу 1995г. поиски нефти и газа в районах континенталъного шелъфа проводилось  в более 120 стран.Количество мировой морской нефтегазодобычи составила соответственно 27% или 731 млн тон и более 15% или 320 млрд. метр куб.

Освоение нефтяных  и газовых месторождений на континентал-   ьном шельфе Каспийского моря было начато в 1921г., успешно велось до  сего времени и в дальнейшем будет самой актуальной задачей Азербайджана, решение, которой обеспечит стабильность в перспективном развитии не только топливно - энергетического комплекса, но и всей экономики Республики.

Первое прмышленное освоение дна Каспия было начото в 1921г., когда была завершена засыпка Биби-Эйбатской бухты. Добыча нефти с этой площади ведётся и в настоящее время. В период с 1947 по 1980гг последовательно введены в разработку месторождения Гюргяны-море, Нефт-Дашлары, Гум адасы, Пираллахы, Сангачалы-море, Дуванны-море, о.Булла , Бахар, Гюнешли и  другие.  По состоянию на 01.01.2000г.с начало разработки из разрабатываемых месторождений суммарная добыча состовила :

   нефти с конденсатом-447 млн. тон

    газа  -  320  млрд  куб. метр.  

        За 1950 - 2000 г.г. на Каспийском море было сооружено свыше 900 крупноблочных  приэстакадных  оснований и  морских  стационарных плотформ. Южно- Каспийская нефтегазоносная провинция в структурном  плане представляет сабой межгорную впадину площадью в 260,0 тыс. кв.км. Обьем осадков чехла достигает примерно 7920,0 тыс. куб  км (в том числе мезозойской 4320,0 тыс. куб км ,  кайназойских 3600,0 тыс.куб км.)

       Герцинский  складчатый фундамент представлен  метаморфизован-

ными  пародами   позднепалеозойскотриасового   возраста. Максимальная мощность мезазойских отложений достигает 13 км, кайназой -12,7 км.   В разрезе чехла Южно - Каспийской впадины выделяются два структурных подэтажа :

       - с субширотной ориентировкой структур - мезазой- миоценовый,

       - и с субмеридиональной - плиоцен- антропогеновый.

В южно-Каспийской нефтегазоносной провинции преобладают брахиантиклинальные структуры, осложнёные дизьюнктивами, диапиризмом и грязевым вулканизмом.  Размери поднятий :

- в пределах Апшеронского полуострова  (7-10 )  х  ( 2-4 ) км

- в пределах Апшеронского архипелага  ( 9-10 )  х   ( 2-4 ) км

- в пределах Бакинского  архипелага  ( 20- 25 )   х   ( 4-5  ) км

       Амплитуда  поднятий : - 2000  -2500 м

- крутизна  крыльев -40 - 50

Неантиклиникальные ловушки приурочены  к зонам выклинивания отложений калинской и подкирмакинской свит на территории Западного Апшерона. 

С начало поисковых работ в Азербайджанском секторе Каспия открыто 25 нефтяных и газовых месторождений, из каторых в разработке находится 17, в двух разработка завершена , а на 6-и еще не начато. Из 17 месторождений, находящихся в разработке, в поздней стадии находятся месторождения Нефт дашлары , Палчыг Пилпиляси , Сангачалы- дениз , Дуванны- дениз , Хара- Зиря , Булла- дениз , о. Пираллахи , банка Дарвина , о. Чилов , банка Апшерона и Бахар, в начальной стадии разработки находятся месторождения Гюнешли , Аляты-дениз и 8 Марта.  Выработанностъ извлекамых запасов в целом по морским месторождениям составляет 59,5 %. Максимальная добыча нефти на Каспии в обьеме 12,9 млн т  была достигнута в 1970 г. при добыче газа около 3,8 млрд  куб. метр.

В последующие годы из- за ограничения фронта поисково- разведочных работ природоохранительными органами на большей 

части шельфовой зоны Каспийского моря, а также отсутствия необходимой техники для осушествления этих работ на  море в глубинах более 40 м, огроничились возможности ввода в разработку новых месторождений, что привело к снижению уровня добычи нефти. Годовая добыча нефти с конденсатом на Каспии составляет 7,54 млн тонн и 5,7 млрд  куб  метр газа. Добыча осуществляется  1380 скважинами при среднесуточной дебите 20,2 тыс. тонн нефти.

 20 сентября 1994 г. был подписан  "Контракт Века" на разработку глубоководных месторождений  Азери, Чыраг и Гюнешли, и было создано Азербайджанская  Международная  Операционная Компания   (АМОК) , каторая  активно работает.    На сегодняший  01.01.2001г. Азербайджан заключил 15 контрактов по разведке и  разработке  нефтигазовых  структур Каспия. Пока углеводороды добываются на одной  контрактной площади Азери, Чыраг, Гюнешли. По второму  "Шах-денизу" ведется обработка  данных. На структурах  Инам, Апшерон, Ленкорань, Талыш- дениз и Кюрдашы  ведутся интенсивные разведочные работы. В эти контракты вовлечены 33 компании из 14 стран.

2.  Экологический   аудит  затопленных          

             скважин по   нефтегазодобывающим

            у  п  р  а  в  л  е  н  и  я  м .

2. 1  Нефтегазодобывающее  Управление

                    "Апшероннефть"
В НГДУ  "Апшероннефть" в разработке находятся месторождения Гюргянь-дениз, о. Пираллахи ( Южная складка, Северная складка -суша, Северная складка - море ) , банка Дарвина и банка Апшеронская. В структурном все они представляют ( за исключением Гюргянь-дениз ) отдельные  антиклинальные поднятия, вытянутые с северо-запада на юго-васток,и входят в состав антиклинария Апшеронского архипелага. Все складки  ассиметричные, с пологими восточными крылями и более крутыми западными. В геологическом строении месторождений принимают участие осадочные пароды верхнетретичных отложений. Залежи нефти на о.Пираллахи  разрабатывается с 1902г., Гюргянь-дениз с 1947 г., банка Дарвина с 1950 г. и банка Апшерона  с 1966 г.

Залежи нефти  приурочены нижнему отделу продуктивной толщи. Эксплуатационными обьектами  являются кирмакинская и подкирмакинская свита, а на месторождении Гюргянь-дениз   разрабатывалась  и Калинская свита. Мощность Кирмакинской  свиты с севера на юг почти 240-270 м . Нефть , кроме Гюргянь-дениз, тяжелая, сера отсутствует, удельный вес 0,916 - 0,928 гр/ куб. см. 

Нефть месторождения Гюргянь- дениз лекгая , парафинистая, удельный вес  0,887 гр/ куб . см. В  НГДУ  " Апшероннефть" добыча осушестевляется из 12,8 км естакад, 21 приэстакадных площадок и 112 стационарных платформ. На 01.01.2001г.действующий фонд составляет 486 скважин, из них  477 работают  глубиннонасосным ,  3 фонтанным   и  6  газлифтным способом. Среднесуточная добыча составляет  389,3 тонн  нефти  и  77 ,4 тыс. куб  метр природного  газа. 

                  Месторождение   о. Пираллахи

Расположено  к  востоку от  Апшеронского  полуострова. Общая дилина  месторождения  равна  10-12 км, преставлено  двумя  самостоятельными  подниятиями  :  северным  и  южным. Значительная  часть  северного  поднятия  занимает  акваторию  примыкающую к  месторождению  с севера. Глубина  моря  на  этом  участке  по  мере  

удаления  от  берега, плавно растет  от  0  до  15 м . В отдалении от берега на 2,5 км  глубина   моря   составляет  5 м . Незначительная   морская  нефтеносная  площадь примыкает,  также , к  учаскам  суши  южной  складки  месторождения  с  восточной  стороны. 

Первой  скважиной , давший  нефть  на  месторождении,  была  скв. №  44 , каторая  в  1902г. при  опробовании  КС- 3  дала  приток нефти  дебитом  3,2 т / сут.

По  морской  части  северной  складки  разработка, которой  начато  в  конце  1930  годов,  текущие  пластовые  давления  составляют  6,0  Мпа  (по  ПК  свите)  и  2,5-4,0  Мпа  (по  КС).

Принятые  средние  значения  параметров  по  горизонтали  составил: проницаемостъ  ПК свиты- 147 мд,  по  КС-123  мд..

На  01.01.2001.  остаточные  извлекаемые  запасы  по  категории А+В+С  составляют  0,9 млн.т.  нефти. На  01.01.2001.г  действующий  фонд  составил  350  скважин, которые  работают  глубинонасосным  способом..  Среднесуточная добыча  нефти  составляет  214 тон. Сначала  разработки   добыча нефти  состовило 26,4 млн. тон,  а  газа 2400,0 млн. куб. метр. Текущий  коэффициент  нефтеотдачи  составляет  0,34,  коэффициент  использования от начальных  извлекаемых  запасов  0,97, темп добычи  от  остаточных  извлекаемых  запасов   8,0 %.   



Месторождение   Банка   Дарвина.

Морское  нефтяное  месторождение  Банка  Дарвина  раположено  в  пределах  Апшеронского  архипелага, в  6 км  к  северо-западу  от  острова  Пираллахи.  

Продуктивная  толща  составляет  1900 м , из-за  размыва  складки  она  представлена  в  основном  свитами ,  нижнего  отдела  ПК, КС, НКП, НКГ  из  которых  нефтеносными  являются  свиты  ПК и  КС.

Согласно  структурным  картам  складка  Банка  Дарвина  пред-ставляет  собой  брахиантиклиналь, ось  которой  протягивается  в  субмеридеальном  север-северо-западном,  юг-юго-восточном  направ-лениях.

На  01.01.2001 г  остаточные  извлекаемые  запасы  по  категории  А+В+С,  составляют  2,6 млн. тон  нефти  и  884,9 млн.куб.метр  природного  газа.  

На  01.01.2001. г  действующий  фонд  составило  136  скважин ,  из  них : 3-работают фонтанным, 6- газлифтным и 127-  глубиннонасосным способом.. Среднесуточная добыча  нефти по  месторождению  составило 170 т.   Сначала  разработки  было  добыто  16,2 млн. тон  нефти , 1333,1 млн.куб.метр  природного  газа.

Текущий коэффициент нефтеотдачи составляет 0,31,      коэффициент использования от начальных извлекаемых запасов состовляет 0,86,темп добычи от остаточных извлекаемых  запасов-2,2 %.    

По   НГДУ "Апшероннефть " имеется 10 затопленных   скважин , в месторождении  о. Пираллахи  ( севрная  складка- море ).   

    № Затопленных  скважин -    157
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    Характеристика   затопленных   скважин .

           Скв № 157

           Горизонт       ПК

           Забой             777-765  м.

           Фильтер         775-760

           Подвеска   труб  не   поднята.

Конструкция  скважины.

20 "  -   20.5      м                           Нц- До  устя.

16 "  -   92         м                           Нц- До  устя. 

12 "  -   487       м

            8 "  -   774,4    м

  5 "  -   680-774  м

  4 "  -   0-680    м

  4 "  -   0-780    м

  4 "  -   0-765    м                           Нц- 336  м

 Начало  бурения -  3  марта  1935 г.

Дата  прекращения  эксплуатации  скважины - 15 сентября 1991 г

Добыча перед остановкой  -  0,4  т /сут.   

Процесс   капитажа   скважин  не   производился  и  не  законсер-вировалось.                                                             

Способ  эксплуатации  и  продуктивности  скважины , а  также  низкого  давления  месторождения  не  представляют  особенной

экологической  опасности. 

После  остановки  скважины , за  последние  10  лет , согласно  

регулярно проведённым  визуальным  наблюдениям  проявление

и  пропуск   нефти и газа  через  закалонные  и  устьевые  оборудования  не  установлено.   

Скв. №  505

           Горизонт       ПК

           Забой             817 м.

           Фильтер         815-795

 Подвеска   труб  не   поднята

Конструкция  скважины.

16 "  -   33   м                                Нц- До  устя. 

  7 "  -   812,5  м

  4 "  -   0-820  м                            Нц- До  устя.

Начало  бурения - 6  сентября  1938 г.

Дата  прекращения  эксплуатации  скважины - 10 сентября 1991 г

Добыча перед остановкой  -  0,4  т /сут.   

Процесс   капитажа   скважин  не   производился  и  не  законсер-вировалось.                                                             

Способ  эксплуатации  и  продуктивности  скважины , а  также  низкого  давления  месторождения  не  представляют  особенной

экологической  опасности. 

После  остановки  скважины , за  последние  10  лет , согласно  

регулярно проведённым  визуальным  наблюдениям  проявление

и  пропуск   нефти и газа  через  закалонные  и  устьевые  оборудования  не  установлено.   

Скв. №  508

           Горизонт       ПК

           Забой             727 м.

           Фильтер         827-719

 Подвеска   труб  не   поднята

Конструкция  скважины.

18 "  -   21,5   м                                Нц-  До  устья. 

  7 "  -   756,6  м

  4 "  -   0-764,5  м                            Нц - 324,5  м.  

Начало  бурения - 21  октября  1937 г.

Дата  прекращения  эксплуатации  скважины - 08 сентября 1991 г

Добыча перед остановкой  -  0,5  т /сут.   

Процесс   капитажа   скважин  не   производился  и  не  законсер-вировалось.                                                             

Способ  эксплуатации  и  продуктивности  скважины , а  также  низкого  давления  месторождения  не  представляют  особенной

экологической  опасности. 

После  остановки  скважины , за  последние  10  лет , согласно  

регулярно проведённым  визуальным  наблюдениям  проявление

и  пропуск   нефти и газа  через  закалонные  и  устьевые  оборудования  не  установлено

Скв. №  509

           Горизонт       ПК

           Забой             759 м.

           Фильтер         759-753

 Подвеска   труб  не   поднята

Конструкция  скважины.

18 "  -   20   м                                Нц-  До  устья. 

  7 "  -   779  м

  4 "  -   700-772  м                            Нц - 700  м.  

Начало  бурения - 10  июня  1938 г.

Дата  прекращения  эксплуатации  скважины - 12 сентября 1991 г

Добыча перед остановкой  -  0,4  т /сут.   

Процесс   капитажа   скважин  не   производился  и  не  законсер-вировалось.                                                             

Способ  эксплуатации  и  продуктивности  скважины , а  также  низкого  давления  месторождения  не  представляют  особенной

экологической  опасности. 

После  остановки  скважины , за  последние  10  лет , согласно  

регулярно проведённым  визуальным  наблюдениям  проявление

и  пропуск   нефти и газа  через  закалонные  и  устьевые  оборудования  не  установлено.

Скв. №  514

           Горизонт       ПК

           Забой             819 м.

           Фильтер         809-783

 Подвеска   труб  не   поднята

Конструкция  скважины.

16 "  -   40   м                                Нц-  До  устья. 

7 "  -      830  м                                         Нц - 520  м.  

Начало  бурения - 2  марта  1938 г.

Дата  прекращения  эксплуатации  скважины - 15 марта 1990 г

Добыча перед остановкой  -  0,4  т /сут.   

Процесс   капитажа   скважин  не   производился  и  не  законсер-вировалось.                                                             

Способ  эксплуатации  и  продуктивности  скважины , а  также  низкого  давления  месторождения  не  представляют  особенной

экологической  опасности. 

После  остановки  скважины , за  последние  10  лет , согласно  

регулярно проведённым  визуальным  наблюдениям  проявление

и  пропуск   нефти и газа  через  закалонные  и  устьевые  оборудования  не  установлено

Скв. №  515

           Горизонт       ПК

           Забой             764 м.

           Фильтер         764-757

 Подвеска   труб  не   поднята





Конструкция  скважины.

16 "  -   46   м                                Нц-  До  устья. 

7 "  -      777  м                                           

Начало  бурения - 20  сентября  1938 г.

Дата  прекращения  эксплуатации  скважины - 15 марта 1988 г

Добыча перед остановкой  -  0,1  т /сут.   

Процесс   капитажа   скважин  не   производился  и  не  законсер-вировалось.                                                             

Способ  эксплуатации  и  продуктивности  скважины , а  также  низкого  давления  месторождения  не  представляют  особенной

экологической  опасности. 

После  остановки  скважины , за  последние  10  лет , согласно  

регулярно проведённым  визуальным  наблюдениям  проявление

и  пропуск   нефти и газа  через  закалонные  и  устьевые  оборудования  не  установлено.

Скв. №  516

           Горизонт       ПК

           Забой             787м.

           Фильтер         787-769

 Подвеска   труб  не   поднята





Конструкция  скважины.

16 "  -   35   м                                Нц-  До  устья. 

7 "  -      807  м                                           

Начало  бурения - 2  июня  1938 г.

Дата  прекращения  эксплуатации  скважины - 10 марта 1988 г

 Добыча перед остановкой  -  0,3  т /сут.   

Процесс   капитажа   скважин  не   производился  и  не  законсер-вировалось.                                                             

Способ  эксплуатации  и  продуктивности  скважины , а  также  низкого  давления  месторождения  не  представляют  особенной

элогической  опасности. 

После  остановки  скважины , за  последние  10  лет , согласно  

регулярно проведённым  визуальным  наблюдениям  проявление

и  пропуск   нефти и газа  через  закалонные  и  устьевые  оборудования  не  установлено

Скв. №  531

           Горизонт       ПК

           Забой             798м.

           Фильтер         795-760

 Подвеска   труб  не   поднята

Конструкция  скважины.

16 "  -   46   м                                Нц-  До  устья. 

7 "  -      840  м                               Нц- 400 м

Начало  бурения - 17  сентября  1938 г.

Дата  прекращения  эксплуатации  скважины - 15 марта 1988 г

 Добыча перед остановкой  -  0,2  т /сут.   

Процесс   капитажа   скважин  не   производился  и  не  законсер-вировалось.                                                             

Способ  эксплуатации  и  продуктивности  скважины , а  также  низкого  давления  месторождения  не  представляют  особенной

экологической  опасности. 

После  остановки  скважины , за  последние  10  лет , согласно  

регулярно проведённым  визуальным  наблюдениям  проявление

и  пропуск   нефти и газа  через  закалонные  и  устьевые  оборудования  не  установлено

Скв. №  543

           Горизонт       ПК

           Забой             799м.

           Фильтер         799-791

 Подвеска   труб  не   поднята

Конструкция  скважины.

16 "  -   39   м                                Нц-  До  устья. 

7 "  -      808  м                               Нц- 480 м

Начало  бурения - 21  марта  1939 г.

Дата  прекращения  эксплуатации  скважины - 15 марта 1988 г

Добыча перед остановкой  -  0,2  т /сут.   

Процесс   капитажа   скважин  не   производился  и  не  законсер-вировалось.                                                             

Способ  эксплуатации  и  продуктивности  скважины , а  также  низкого  давления  месторождения  не  представляют  особенной

экологической  опасности. 

После  остановки  скважины , за  последние  10  лет , согласно  

регулярно проведённым  визуальным  наблюдениям  проявление

и  пропуск   нефти и газа  через  закалонные  и  устьевые  оборудования  не  установлено

Скв. №  567

           Горизонт       ПК

           Забой             838  м.

           Фильтер         834 -816

 Подвеска   труб  не   поднята

Конструкция  скважины.

14 "  -   30   м                                Нц-  До  устья. 

7 "  -    830  м                               Нц- 404 м

4 "  -   553-838   

Начало  бурения - 22  ноября  1939 г.

Дата  прекращения  эксплуатации  скважины - 10 сентября 1991 г

 Добыча перед остановкой  -  0,3  т /сут.   

Процесс   капитажа   скважин  не   производился  и  не  законсер-вировалось.                                                             

Способ  эксплуатации  и  продуктивности  скважины , а  также  низкого  давления  месторождения  не  представляют  особенной

экологической  опасности. 

После  остановки  скважины , за  последние  10  лет , согласно  

регулярно проведённым  визуальным  наблюдениям  проявление

и  пропуск   нефти и газа  через  закалонные  и  устьевые  оборудования  не  установлено

2. 2   Нефгазодобывающее    Управление   




" Бибиэйбатнефть ".

НГДУ  им.  " Бибиэйбатнефть" -  месторождение  Бибиэйбат, расположено  на  берегу  Каспийского  моря  в  2  км.  к   юго-западу  от  города  Баку,  в  Бибиэйбатской  долине .В  строении  месторождения  участвуют   отложения  Апшеронского  и  Агчагильского  ярусов  и   продуктивной  толщи , перекрытые  древнекаспийскими  отложениями.   

Нефтегазоностность  связана  с  мощными  ( 1750 м )  песчано- глинестыми  отложениями ,  продуктивная  толща  подразделяющийся  на  верхний ( включая  средний )  и  нижние  отделы. В  разрезе  продуктивной  толщи  выделяется  29  эксплуатационных  обьектов  ( в т .ч.  в  верхнем  отделе  22 , в  нижнем  7 ). 

В  тектоническом  отношении  месторождение  приурочено  к  брахиантиклинальной  складке  почти  мередиального  простирания  с  углами  падения  18-47°  на  западном ,  15-21°  на  восточном  крыле .  Структура  разбита  многочисленным  грязовым  вулканом  " Бухта ".

Месторождение  разрабатывается  с  1873 г.  По  состоянию  на  01.01.2001 г.  в  разработке  находятся  29 эксплуатационных  обьектов.  

По  дате  анализа  месторождения  Бибиэйбат  числятся  следующие  запасы  нефти :

Начально  балансовые   -  324510  тыс. тон.

Начально  извлекаемые  - 169922  тыс. тон

Остаточно  извлекаемые  запасы -  10070  тыс. тон. 

Следует  отметить , что  наибольшая  разряженность  сеток  скважин  приходится  на  горизонты  нижнего  отдела  ПТ ,  как  на  НКП2- 37,8  га. , I КС - 13,5 ;  IV-УКС-28,4  га.,  а  по  остальным  составляет  до  10  га.,  на 1  скв.   

Фонд  действующих, добывающих  скважин  по  состоянию  на  01.01.2001 г. составляет 554.За  2000  год  из дебит месторождения   составило
140  тыс.тон.  нефти , а  сначала  разработки  214100  тыс.тон.

Продукция  скважины  обводнена  на  93,5 %. Текущий  коэффициент  нефтеотдачи  составлеят  0,49 ,а  конечный 0,52. Реализа-ция  начальных  извлекаемых  запасов  состовляет  93,6 %.

В  1938 г.  параллельно с  разработкой  ПК  свиты  на  южном  и  северном  погружениях  проводилась  разведка  восточного  крыла .  С  1947 г. началась разработка наклонно- направленных  скважин  нижней  

половины,  КС (  II +IIIКС  и  IV + VКС ) в  северной  части  восточного  крыла , в  районе  старой  площади  и  Баилова , а  с  1950 г. - и  морского  участка. Разбуренование  проводилось  замедленным  тем-пом  и  продолжалось  до  1954 г.  За  это  время  было  пробурено  свыше  100  скважин  на  море . Количество  скважин  в  1996 г.  достигло  227 .  Из  них  2  пробурены  на  о. Наргин. 

С  10  июня   1996 г.  по  решению  Госгортехнадзора  и    Госкомэкологии  запрещены  эксплуатации скважин в  восточном  поле  моря .  (  Приказ  № 74  от  10  июня  1996  г. ). 

Количество  ликвидированных  скважин  по  НГДУ  " Бибиэйбатнефть" 

Составляет : 227. Все  эти  скважины  находятся  в  восточном  поле  моря .

Ликвидированные  скважины .

  738          910           941        1216        1218         1309   

1318        1319         1321        1328        1330         1331

1333        1335         1337        1339        1344         1345

1346        1347         1348        1349        1350         1351

1353        1357         1358        1359        1360         1361 

1362        1363         1364        1365        1366         1368

1369        1370         1373        1374        1377         1379 

1381        1382         1383        3000        3004         3011

3012        3013         3014        3015        3016         3017

3018        3019         3020        3021        3025         3029

3030        3031         3032        3037        3038         3041

3042        3043         3044        3046        3051         3057

3058        3059         3061        3062        3063         3065

3070        3087         3088        3100        3500         3501

3502        3503         3504        3505        3506         3507

3508        3509         3510         3511       3512         3513

3514        3515         3516        3517        3518         3519

3520        3521         3522        3523        3524         3525

3526        3527         3528        3529        3530         3531

3532        3533         3534        3535        3536         3537 

3538        3539         3540        3541        3542         3543

3544        3545         3546        3547        3548         3549

3550        3551         3552        3553        3554         3555  

3556        3557         3558        3561        3562         3563

3564         3565         3566         3567         3568         3569

3570         3571         3572         3573         3574         3575


3576         3578         3579         3580         3581         3582

3583         3584         3585         3586         3587         3588

3589         3590         3591         3692         3593         3594

3598         3599         3600         3601         3602         3603

3604         3605         3607         3608         3609         3611

3612         3613         3614         3616         3618         3619

3620         3621         3622         3623         3625         3626

3627         3628         3629         3630         3632         3633 

3634         3635         3636         3637         3638         3639

3641         3642         3645         3646         3648         3650

3661         3662         3663         3664         3665         3666

3670         3700         3720         ( Наргин -1; Наргин - 2 )

Ликвидировано  во  время бурения : 14  скважин . 

 941         1328         1383         3030          3100          3502

3590        3629         3650         3662          3670          3720

Наргин - 1,  Наргин - 2.

С  начала  эксплуатации морского  участка  НГДУ   "Бибиэйбатнефть" , согласно  действующим  правилам ,  в  основном , по   техническим  и  геологическим  причинам , ликвидировано 135  ниже  указанных , скважин .  

 910        1216          1218          1309         1319          1331        

1333       1337          1344          1347         1353          1357

1358       1361          1362          1363         1364          1369

1374       1379          1381          1382         3000          3011   

3014       3019          3021          3025         3031          3037

3041       3042          3043          3044         3046          3051 

3057       3058          3059          3061         3062          3065

3087       3500          3501          3504         3506          3507 

3508       3509          3513          3514         3515          3516 

3517       3518          3519          3520         3521          3522   

3523       3524          3525          3527         3528          3530  

3531       3535          3540          3541         3542          3544    

3545       3547          3548          3549         3550          3551  

3554       3555          3556          3557         3558          3561

3563       3564         3565            3567          3568         3570

3571       3572         3574            3575          3576         3580

3583       3584         3585            3586          3588         3589         

3591       3598         3602            3603          3604         3605

3607       3611         3612            3613          3614         3618 

3619       3620         3621            3622          3623         3625  

3626       3627         3628            3630          3635         3636  

3637       3645         3646            3648          3661         3663 

3664       3665         3700 .           

               Затопленные   скважины . Всего - 78.

738        1318          1321          1330            1335         1339   

1345      1346          1348          1349            1350         1351  

1359      1360          1365          1366            1368         1370 

1373      1377          3004          3012            3013         3015

3016      3017          3018          3020            3029         3032          

3038      3063          3070          3088            3503         3505  

3510      3511          3512          3526            3529         3532 

3533      3534          3536          3537            3538         3539 

3543      3546          3552          3553            3562         3566

3569      3573          3578          3579            3581         3582

3587      3592          3593          3594            3599         3600 

3601      3608          3609          3616            3632         3633   

3634      3638          3639          3641            3642         3666.          

Схема   расположения  морских  скважин   и   кустов   по    НГДУ

" Бибиэйбатнефть "  прилагается  к   отчету.

             Характеристика  затопленных  скважин . 

Скв. № 738 

Горизонт      Сабунчинская  свита.

          Забой             598  м.

         Фильтер         563 -551

Подвеска   труб  не   поднята .

Конструкция  скважины.

28"   -  14,5 м                           Нц-  До  устья

22"   -  23,5 м                                   "

18"   -   89   м                                   "

14"   -  505  м                           Нц-  445  м 

10"  -   750  м                           Нц-  440 м

Начало  бурения - 15  сентября  1932 г.

Способ  эксплуатации  скважины  станко-качалками

Дата  прекращения  эксплуатации  скважины - 20 августа 1993 г.

          Добыча перед остановкой  -  2,0  т /сут.   

Процесс   капитажа   скважин  не   производился  и  не  законсер-вировалось.                                                             

Способ  эксплуатации  и  продуктивности  скважины , а  также  низкого  давления  месторождения  не  представляют  глобальной

экологической  опасности. 

Скв. № 1318 

Горизонт       КА 1

Забой            1850  м.

         Фильтер         1815 -1795

Подвеска   труб  не   поднята .

Конструкция  скважины.

20"   -  45 м                              Нц- 20 м 

14"   -  420  м                           Нц-  420  м 

6"  -   1850  м                           Нц-  585 м

Начало  бурения - 1 мая  1941 г.

Способ  эксплуатации  скважины  станко-качалками

Дата  прекращения  эксплуатации  скважины - 20 июня 1993 г.

          Добыча перед остановкой  -  1,0  т /сут.   

Процесс   капитажа   скважин  не   производился  и  не  законсер-вировалось.                                                             

Способ  эксплуатации  и  продуктивности  скважины , а  также  низкого  давления  месторождения  не  представляют  глобальной

экологической  опасности.

Скв. № 1321

Горизонт      КА 1

Забой            1845  м.

         Фильтер         615 -512

Подвеска   труб  не   поднята .

Конструкция  скважины.

24"   - 12 м                              Нц- 12 м 

20"   -  35  м                            Нц-  35  м 

10"  -   1570  м                        Нц-  368 м

  6"   -   1845 м                         Нц-  430 м

Начало  бурения - 17 мая  1940 г.

Способ  эксплуатации  скважины  станко-качалками

Дата  прекращения  эксплуатации  скважины - 20 августа 1993 г.

          Добыча перед остановкой  -  2,0  т /сут.   

Процесс   капитажа   скважин  не   производился  и  не  законсер-вировалось.                                                             

Способ  эксплуатации  и  продуктивности  скважины , а  также  низкого  давления  месторождения  не  представляют  глобальной

экологической  опасности .

Скв. № 1330

Горизонт      КА 1

Забой            2000  м.

         Фильтер         1742 -1636

Подвеска   труб  не   поднята .

Конструкция  скважины.

20"   -  40  м                            Нц-  40  м 

16"   - 263 м                            Нц - 263 м

10"  -   1542  м                        

  6"   -   2000 м                         

Начало  бурения - 18 января  1941 г.

Способ  эксплуатации  скважины  станко-качалками.

Дата  прекращения  эксплуатации  скважины - 20 августа 1993 г.

          Добыча перед остановкой  -  0,3  т /сут.   

Процесс   капитажа   скважин  не   производился  и  не  законсер-вировалось.                                                             

Способ  эксплуатации  и  продуктивности  скважины , а  также  низкого  давления  месторождения  не  представляют  глобальной

экологической  опасности.

Скв. № 1335

Горизонт      КА 1

Забой            2000  м.

         Фильтер         1742 -1636

Подвеска   труб  не   поднята .

Конструкция  скважины.

20"   -  29  м                            Нц-  29  м 

16"   - 203 м                            Нц - 203 м

10"  -   1545  м                        Нц -  661 м

Начало  бурения - 28 августа  1940 г.

Способ  эксплуатации  скважины  станко-качалками.

Дата  прекращения  эксплуатации  скважины - 20 августа 1993 г.

          Добыча перед остановкой  -  1,0  т /сут.   

Процесс   капитажа   скважин  не   производился  и  не  законсер-вировалось.                                                             

Способ  эксплуатации  и  продуктивности  скважины , а  также  низкого  давления  месторождения  не  представляют  глобальной

экологической  опасности.

Скв. № 1339

Горизонт      КА 1

Забой            702  м.

         Фильтер         678 -652

Подвеска   труб  не   поднята .

Конструкция  скважины.

20"   -  29  м                            Нц-  29  м 

16"   - 200 м                            Нц - 200 м

12"  -   702  м                        

Начало  бурения - 6 марта  1941 г.

Способ  эксплуатации  скважины  станко-качалками.

Дата  прекращения  эксплуатации  скважины - 20 августа 1993 г.

          Добыча перед остановкой  -  0,5  т /сут.   

Процесс   капитажа   скважин  не   производился  и  не  законсер-вировалось.                                                             

Способ  эксплуатации  и  продуктивности  скважины , а  также  низкого  давления  месторождения  не  представляют  глобальной

экологической  опасности.

Скв. № 1345

Горизонт      КА 1

Забой            1982  м.

         Фильтер         1938 -1932

Подвеска   труб  не   поднята .

Конструкция  скважины.

20"   -  40  м                            Нц-  40  м 

14"   - 355 м                            Нц - 355 м

  6"  -   1982  м                        

Начало  бурения - 6 апреля 1941 г.

Способ  эксплуатации  скважины  станко-качалками.

Дата  прекращения  эксплуатации  скважины - 30 марта 1996 г.

          Добыча перед остановкой  -  2,1  т /сут.   

Процесс   капитажа   скважин  не   производился  и  не  законсер-вировалось.                                                             

Способ  эксплуатации  и  продуктивности  скважины , а  также  низкого  давления  месторождения  не  представляют  глобальной

экологической  опасности.

Скв. № 1346

Горизонт      КА 1

Забой            2011  м.

         Фильтер         1823-1801

Подвеска   труб  не   поднята .

Конструкция  скважины.

20"   -  50  м                            Нц-  50  м 

14"   - 384 м                            Нц - 384 м

  6"  -   2011  м                        Нц -  347 м 

Начало  бурения - 25 мая  1941 г.

Способ  эксплуатации  скважины  станко-качалками.

Дата  прекращения  эксплуатации  скважины - 31 августа 1996 г.

          Добыча перед остановкой  -  2,1  т /сут.   

Процесс   капитажа   скважин  не   производился  и  не  законсер-вировалось.                                                             

Способ  эксплуатации  и  продуктивности  скважины , а  также  низкого  давления  месторождения  не  представляют  глобальной

экологической  опасности.

. Скв. № 1348

Горизонт      П + 1    КА 

Забой            1940,5  м.

         Фильтер         1757 -1768

Подвеска   труб  не   поднята .

Конструкция  скважины.

20"   -  40  м                            Нц-  40  м 

10"   - 1495 м                            Нц - м

  6"  -   1940  м                        Нц - 621 м

Начало  бурения - 8 февраля 1941 г.

Способ  эксплуатации  скважины  станко-качалками.

Дата  прекращения  эксплуатации  скважины - 20 августа 1993 г.

          Добыча перед остановкой  -  0,5  т /сут.   

Процесс   капитажа   скважин  не   производился  и  не  законсер-вировалось.                                                             

Способ  эксплуатации  и  продуктивности  скважины , а  также  низкого  давления  месторождения  не  представляют  глобальной

экологической  опасности .

. Скв. № 1349

Горизонт       Ш + П    КА 

Забой            1893  м.

         Фильтер         1785 -1680

Подвеска   труб  не   поднята .

Конструкция  скважины.

20"   -  40  м                            Нц-  40  м 

14"   - 309 м                            Нц -309 м

  6"  -   1893  м                        Нц -  м

Начало  бурения - 10 февраля 1941 г.

Способ  эксплуатации  скважины  станко-качалками.

Дата  прекращения  эксплуатации  скважины - 20 августа 1993 г.

          Добыча перед остановкой  -  0,5  т /сут.   

Процесс   капитажа   скважин  не   производился  и  не  законсер-вировалось.                                                             

Способ  эксплуатации  и  продуктивности скважины, а  также  низкого  давления  месторождения  не  представляют  глобальной

экологической  опасности. 

.

 Скв. № 1350

Горизонт       V + V  п.г.
Забой            1835  м.

         Фильтер         636 -625

Подвеска   труб  не   поднята .

Конструкция  скважины.

20"   -  45  м                            Нц-  45  м 

16"   - 205 м                            Нц -205 м

 10"  -   1360  м                      

  6"  -   1835 м                          Нц - 679 м        

Начало  бурения - 9 февраля 1941 г.

Способ  эксплуатации  скважины  станко-качалками.

Дата  прекращения  эксплуатации  скважины - 20 августа 1993 г.

          Добыча перед остановкой  -  1,0  т /сут.   

Процесс   капитажа   скважин  не   производился  и  не  законсер-вировалось.                                                             

Способ  эксплуатации и  продуктивности  скважины , а  также  низкого  давления  месторождения  не  представляют  глобальной

экологической  опасности.

Скв.1351

Горизонт       КА1      

Забой            1883  м.

         Фильтер         1843 -1830

Подвеска   труб  не   поднята .

Конструкция  скважины.

20"   -  29  м                            Нц-  29  м 

16"   - 210 м                            Нц -210 м

 10"  -   1470  м                      

  6"  -   1883 м                          Нц - 826

Начало  бурения - 1 февраля 1941 г.

Способ  эксплуатации  скважины  станко-качалками.

Дата  прекращения  эксплуатации  скважины - 12 ноября 1995 г.

          Добыча перед остановкой  -  2,0  т /сут.   

Процесс   капитажа   скважин  не   производился  и  не  законсер-вировалось.                                                             

Способ  эксплуатации и  продуктивности  скважины , а  также  низкого  давления  месторождения  не  представляют  глобальной экологической  опасности.

Скв.№ 1359

Горизонт       IV +III +II  КА      

Забой            2086  м.

         Фильтер         2006-1890

Подвеска   труб  не   поднята .

Конструкция  скважины.

20"   -  40  м                            Нц  -   40  м 

14"   - 350 м                            Нц  -  350 м

  6"  -   2086 м                          Нц  - 686 м

Начало  бурения - 28 мая 1941 г.

Способ  эксплуатации  скважины  станко-качалками.

Дата  прекращения  эксплуатации  скважины - 18 июня 1996 г.

          Добыча перед остановкой  -  1,5  т /сут.   

Процесс   капитажа   скважин  не   производился  и  не  законсер-вировалось.                                                             

Способ  эксплуатации и  продуктивности  скважины , а  также  низкого  давления  месторождения  не  представляют  глобальной экологической  опасности.

Скв.№ 1360

Горизонт       III +II  КА      

Забой             2026  м.

         Фильтер          1925-1748

Подвеска   труб  не   поднята .

Конструкция  скважины.

18"  -   50  м                            Нц  -   50  м 

14"   - 390 м                            Нц  -  390 м

10"  -  702 м 

 6"  -   2026 м                          Нц  - м

Начало  бурения - 24 января 1942 г.

Способ  эксплуатации  скважины  станко-качалками.

Дата  прекращения  эксплуатации  скважины - 20 августа 1993 г.

          Добыча перед остановкой  -  0,3  т /сут.   

Процесс   капитажа   скважин  не   производился  и  не  законсер-вировалось.                                                             

Способ  эксплуатации и  продуктивности  скважины , а  также  низкого  давления  месторождения  не  представляют  глобальной экологической  опасности.

Скв.№ 1365

Горизонт       II + 1  КА      

Забой             1652  м.

         Фильтер          1741-1656

Подвеска   труб  не   поднята .

Конструкция  скважины.

20"   -  40  м                            Нц  -   40  м 

14"   -  355 м                            Нц  -  355 м

  6"  -   1950 м                          Нц  - 264 м

  4"  -   1652 м

Начало  бурения - 24 августа 1941 г.

Способ  эксплуатации  скважины  станко-качалками.

Дата  прекращения  эксплуатации  скважины - 20 августа 1993 г.

          Добыча перед остановкой  -  20  т /сут.воды.   

Процесс   капитажа   скважин  не   производился  и  не  законсер-вировалось.                                                             

Способ  эксплуатации и  продуктивности  скважины , а  также  низкого  давления  месторождения  не  представляют  глобальной экологической  опасности.

Скв.№ 1366

Горизонт       II  КА      

Забой             2015  м.

         Фильтер          1853-1804

Подвеска   труб  не   поднята .

Конструкция  скважины.

20"   -  50  м                            Нц  -   50  м 

14"   -  362   м                         Нц  -  360 м

  6"  -   2015 м                         Нц  - 1415 м

Начало  бурения - 26 июня 1941 г.

Способ  эксплуатации  скважины  станко-качалками.

Дата  прекращения  эксплуатации  скважины - 27 июня 1994 г.

          Добыча перед остановкой  -  2,5  т /сут.  

Процесс   капитажа   скважин  не   производился  и  не  законсер-вировалось.                                                             

Способ  эксплуатации и  продуктивности  скважины , а  также  низкого  давления  месторождения  не  представляют  глобальной экологической  опасности.

Скв.№ 1368

Горизонт       КПГ      

Забой             1935  м.

         Фильтер          1580-1563

Подвеска   труб  не   поднята .

Конструкция  скважины.

20"   -  50  м                            Нц  -   50  м 

14"   -  303   м                         Нц  -  303 м

  6"  -   1935 м                         Нц  - 643 м

Начало  бурения - 12 декабря 1941 г.

Способ  эксплуатации  скважины  станко-качалками.

Дата  прекращения  эксплуатации  скважины - 27 июня 1994 г.

          Добыча перед остановкой  -  0,1  т /сут.нефти,10 т/сут.воды.  

Процесс   капитажа   скважин  не   производился  и  не  законсер-вировалось.                                                             

Способ  эксплуатации и  продуктивности  скважины , а  также  низкого  давления  месторождения  не  представляют  глобальной экологической  опасности.

Скв.№ 1370
Горизонт       III + II  КА      

Забой             1856  м.

         Фильтер          1779-1632

Подвеска   труб  не   поднята .

Конструкция  скважины.

18"   -  45  м                            Нц  -   45  м 

14"   -  400   м                         Нц  -  400 м

  6"  -   1856 м                         Нц  - м

Начало  бурения - 15 октября 1941 г.

Способ  эксплуатации  скважины  станко-качалками.

Дата  прекращения  эксплуатации  скважины - 20 августа 1993 г.

          Добыча перед остановкой  -  0,3  т /сут.  

Процесс   капитажа   скважин  не   производился  и  не  законсер-вировалось.                                                             

Способ  эксплуатации и  продуктивности  скважины , а  также  низкого  давления  месторождения  не  представляют  глобальной экологической  опасности.

Скв.№ 1373
Горизонт       V + IV + III + II  КА      

Забой             2050  м.

         Фильтер          1956-1838

Подвеска   труб  не   поднята .

Конструкция  скважины.

20"   -  50  м                            Нц  -   50  м 

12"   -  456   м                         Нц  -  456 м

  6"  -   2050 м                         Нц  -  703 м

Начало  бурения - 23 июля 1941 г.

Способ  эксплуатации  скважины  станко-качалками.

Дата  прекращения  эксплуатации  скважины - 17 июня 1996 г.

          Добыча перед остановкой  -  1,0  т /сут.  

Процесс   капитажа   скважин  не   производился  и  не  законсер-вировалось.                                                             

Способ  эксплуатации и  продуктивности  скважины , а  также  низкого  давления  месторождения  не  представляют  глобальной экологической  опасности.

Скв.№ 1377
Горизонт       КА1      

Забой             2010  м.

         Фильтер          1957-1947

Подвеска   труб  не   поднята .

Конструкция  скважины.

20"   -  50  м                            Нц  -   50  м 

14"   -  403   м                         Нц  -  403 м

  6"  -   2010 м                         Нц  -  633 м

Начало  бурения - 30 июня 1941 г.

Способ  эксплуатации  скважины  станко-качалками.

Дата  прекращения  эксплуатации  скважины - 20 августа 1993 г.

          Добыча перед остановкой  -  0,5  т /сут.нефти ,10 т/сут.воды.  

Процесс   капитажа   скважин  не   производился  и  не  законсер-вировалось.                                                             

Способ  эксплуатации и  продуктивности  скважины , а  также  низкого  давления  месторождения  не  представляют  глобальной экологической  опасности.

Скв.№ 3004
Горизонт       КА1      

Забой             1978  м.

         Фильтер          1766-1765

Подвеска   труб  не   поднята .

Конструкция  скважины.

20"   -  40  м                            Нц  -   40  м 

12"   -  411   м                         Нц  -  411 м

  6"  -   1978 м                         Нц  -  323 м

Начало  бурения - 30 августа 1946 г.

Способ  эксплуатации  скважины  станко-качалками.

Дата  прекращения  эксплуатации  скважины - 2 апреля 1996 г.

          Добыча перед остановкой  -  0,9  т /сут.нефти ; 6,1 т/сут.воды.  

Процесс   капитажа   скважин  не   производился  и  не  законсер-вировалось.                                                             

Способ  эксплуатации и  продуктивности  скважины , а  также  низкого  давления  месторождения  не  представляют  глобальной экологической  опасности.

Скв.№ 3012
Горизонт      III + II КА      

Забой             1946  м.

         Фильтер          1633-1693

Подвеска   труб  не   поднята .

Конструкция  скважины.

20"   -    50  м                            Нц  -   50  м 

  6"  -   1946 м                           Нц  -  м

Начало  бурения - 28 ноября 1946 г.

Способ  эксплуатации  скважины  станко-качалками.

Дата  прекращения  эксплуатации  скважины - 20 августа 1993 г.

          Добыча перед остановкой  -  0,2  т /сут.нефти ; 3 т/сут.воды.  

Процесс   капитажа   скважин  не   производился  и  не  законсер-вировалось.                                                             

Способ  эксплуатации и  продуктивности  скважины , а  также  низкого  давления  месторождения  не  представляют  глобальной экологической  опасности.

Скв.№ 3013
Горизонт       V + IV  КА      

Забой              1978  м.

         Фильтер          1950-1903

Подвеска   труб  не   поднята .

Конструкция  скважины.

16"   -  85  м                            Нц  -   85  м 

12"   -  391   м                         Нц  -  391 м

  6"  -   1978 м                         Нц  -  338 м

Начало  бурения - 4.08.1947 г.

Способ  эксплуатации  скважины  станко-качалками.

Дата  прекращения  эксплуатации  скважины - 20.08.1993 г.

          Добыча перед остановкой  -  0,5  т /сут.нефти ; 80 т/сут.воды.  

Процесс   капитажа   скважин  не   производился  и  не  законсер-вировалось.                                                             

Способ  эксплуатации и  продуктивности  скважины , а  также  низкого  давления  месторождения  не  представляют  глобальной экологической  опасности.

Скв.№ 3015
Горизонт        КА1      

Забой              2067  м.

         Фильтер           2011-2003

Подвеска   труб  не   поднята .

Конструкция  скважины.

20"   -  45  м                            Нц  -   45  м 

14"   -  636   м                         Нц  -  636 м

  6"  -   2067 м                         Нц  -  397 м

Начало  бурения - 4.09.1946 г.

Способ  эксплуатации  скважины  станко-качалками.

Дата  прекращения  эксплуатации  скважины - 20.08.1993 г.

          Добыча перед остановкой  -  0,5  т /сут.нефти ; 100 т/сут.воды.  

Процесс   капитажа   скважин  не   производился  и  не  законсер-вировалось.                                                             

Способ  эксплуатации и  продуктивности  скважины , а  также  низкого  давления  месторождения  не  представляют  глобальной экологической  опасности.

Скв.№ 3016
Горизонт        КА1      

Забой              2110  м.

         Фильтер           2110-2095

Подвеска   труб  не   поднята .

Конструкция  скважины.

18"   -  45  м                            Нц  -   45  м 

12"   -  480   м                         Нц  -  480 м

  6"  -   2110 м                         Нц  -  400 м

Начало  бурения - 6.12.1948 г.

Способ  эксплуатации  скважины  станко-качалками.

Дата  прекращения  эксплуатации  скважины - 19.08.1996 г.

          Добыча перед остановкой  -  3,0  т /сут.нефти ; 45 т/сут.воды.  

Процесс   капитажа   скважин  не   производился  и  не  законсер-вировалось.                                                             

Способ  эксплуатации и  продуктивности  скважины , а  также  низкого  давления  месторождения  не  представляют  глобальной экологической  опасности.

Скв.№ 3017
Горизонт        IV+III+II  КА      

Забой              2124  м.

         Фильтер           2067-1902

Подвеска   труб  не   поднята .

Конструкция  скважины.

18"   -  53  м                            Нц  -   53  м 

  6"  -   2124 м                         Нц  -   381 м

Начало  бурения - 16.10.1947 г.

Способ  эксплуатации  скважины  станко-качалками.

Дата  прекращения  эксплуатации  скважины - 05.04.1996 г.

          Добыча перед остановкой  -  1,2  т /сут.нефти ; 1,3 т/сут.воды.  

Процесс   капитажа   скважин  не   производился  и  не  законсер-вировалось.                                                             

Способ  эксплуатации и  продуктивности  скважины , а  также  низкого  давления  месторождения  не  представляют  глобальной экологической  опасности.

Скв.№ 3018
Горизонт        КПГ      

Забой              1779  м.

         Фильтер           1510-1508

Подвеска   труб  не   поднята .

Конструкция  скважины.

20"   -    45  м                            Нц  -   45  м 

  6"  -   1779 м                           Нц  -   356 м

Начало  бурения - 30.05.1946 г.

Способ  эксплуатации  скважины  станко-качалками.

Дата  прекращения  эксплуатации  скважины - 10.02.1987 г.

          Добыча перед остановкой  -  1,5  т /сут.нефти ; 24,5 т/сут.воды.  

Процесс   капитажа   скважин  не   производился  и  не  законсер-вировалось.                                                             

Способ  эксплуатации и  продуктивности  скважины , а  также  низкого  давления  месторождения  не  представляют  глобальной экологической  опасности.

Скв.№ 3020
Горизонт        II  КА      

Забой              2315  м.

         Фильтер           2149-2047

Подвеска   труб  не   поднята .

Конструкция  скважины.

20"  -    48    м                            Нц  -   48  м 

12"  -   600   м

  6"  -   2315 м                            Нц  -   305  м

Начало  бурения - 04.06.1949 г.

Способ  эксплуатации  скважины  станко-качалками.

Дата  прекращения  эксплуатации  скважины - 20.08.1993 г.

          Добыча перед остановкой  -  0,2  т /сут.нефти.  

Процесс   капитажа   скважин  не   производился  и  не  законсер-вировалось.                                                             

Способ  эксплуатации и  продуктивности  скважины , а  также  низкого  давления  месторождения  не  представляют  глобальной экологической  опасности.

Скв.№ 3029
Горизонт        II+I  КС      

Забой              1897  м.

         Фильтер           1722-1635

Подвеска   труб  не   поднята .

Конструкция  скважины.

18"   -  54 м                            Нц  -   54  м 

14"  - 518 м

  6"  - 1897 м                         Нц  -   365 м

Начало  бурения - 14.05.1948 г.

Способ  эксплуатации  скважины  станко-качалками.

Дата  прекращения  эксплуатации  скважины - 28.10.1994 г.

          Добыча перед остановкой  -  1,5 т /сут.нефти ; 0,5 т/сут.воды.  

Процесс   капитажа   скважин  не   производился  и  не  законсер-вировалось.                                                             

Способ  эксплуатации и  продуктивности  скважины , а  также  низкого  давления  месторождения  не  представляют  глобальной экологической  опасности.

Скв.№ 3032
Горизонт         III+ II    КС      

Забой              2011  м.

         Фильтер           1917-1831

Подвеска   труб  не   поднята .

Конструкция  скважины.

20"   -  41 м                            Нц  -   41  м 

14"  - 459 м

  6"  - 2011м                         Нц  -   350 м

Начало  бурения - 08.01.1949 г.

Способ  эксплуатации  скважины  станко-качалками.

Дата  прекращения  эксплуатации  скважины - 20.08.1993 г.

          Добыча перед остановкой  -  0,2 т /сут. нефти :  

Процесс   капитажа   скважин  не   производился  и  не  законсер-вировалось.                                                             

Способ  эксплуатации и  продуктивности  скважины , а  также  низкого  давления  месторождения  не  представляют  глобальной экологической  опасности.

Скв.№ 3038
Горизонт        IV   КС      

Забой              2150  м.

         Фильтер           2129-1970

Подвеска   труб  не   поднята .

Конструкция  скважины.

18"   -  45 м                            Нц  -   45  м 

12"  - 735 м

  6"  - 2150м                         Нц  -   362 м

Начало  бурения - 27.09.1950 г.

Способ  эксплуатации  скважины  станко-качалками.

Дата  прекращения  эксплуатации  скважины - 28.09.1992 г.

          Добыча перед остановкой  -  2,0 т /сут. нефти : 1,5 т/сут.воды.

Процесс   капитажа   скважин  не   производился  и  не  законсер-вировалось.                                                             

Способ  эксплуатации и  продуктивности  скважины , а  также  низкого  давления  месторождения  не  представляют  глобальной экологической  опасности.

Скв.№ 3063
Горизонт         III + IV + II  КС      

Забой               2095  м.

         Фильтр             2087-1950

Подвеска   труб  не   поднята .

Конструкция  скважины.

18"   -  45  м                            Нц  -   45  м 

12"  - 822  м

  6"  - 2095м                            Нц  - 370 м

Начало  бурения - 30.06.1950 г.

Способ  эксплуатации  скважины  станко-качалками.

Дата  прекращения  эксплуатации  скважины - 25.02.1987 г.

          Добыча перед остановкой  -  1,7 т /сут. нефти : 2,0 т/сут.воды.

Процесс   капитажа   скважин  не   производился  и  не  законсер-вировалось.                                                             

Способ  эксплуатации и  продуктивности  скважины , а  также     низкого  давления  месторождения  не  представляют  глобальной экологической  опасности

Скв.№ 3070
Горизонт         III+II  КС       

Забой               2606  м.

         Фильтр             2405-2319

Подвеска   труб  не   поднята .

Конструкция  скважины.

20"   - 50  м                            Нц  -   50  м 

12"  - 1216  м

  6"  - 2606м                            Нц  - 428 м

Начало  бурения - 04.12.1949 г.

Способ  эксплуатации  скважины  станко-качалками.

Дата  прекращения  эксплуатации  скважины - 20.08.1993 г.

          Добыча перед остановкой  -  1,0 т /сут. нефти : 3,0 т/сут.воды.

Процесс   капитажа   скважин  не   производился  и  не  законсер-вировалось.                                                             

Способ  эксплуатации и  продуктивности  скважины , а  также     низкого  давления  месторождения  не  представляют  глобальной экологической  опасности

Скв.№ 3088
Горизонт         III+II  КC      

Забой               2350  м.

         Фильтр             2240-2168

Подвеска   труб  не   поднята .

Конструкция  скважины.

18"   - 46    м                            Нц  - 46  м 

12"  - 602   м

  6"  - 2350 м                            Нц  - 500 м

Начало  бурения - 05.04.1950 г.

Способ  эксплуатации  скважины  станко-качалками.

Дата  прекращения  эксплуатации  скважины - 19.02.1987 г.

          Добыча перед остановкой  -  0,3 т /сут. нефти : 12,0 т/сут.воды.

Процесс   капитажа   скважин  не   производился  и  не  законсер-вировалось.                                                             

Способ  эксплуатации и  продуктивности  скважины , а  также     низкого  давления  месторождения  не  представляют  глобальной экологической  опасности

Скв.№ 3503
Горизонт         III+II  КC      

Забой               2331  м.

         Фильтр             2272-2149

Подвеска   труб  не   поднята .

Конструкция  скважины.

20"   -  45  м                            Нц  -   45  м 

12"  - 610  м

  6"  - 2331м                            Нц  - 495 м

Начало  бурения - 14.10.1950 г.

Способ  эксплуатации  скважины  станко-качалками.

Дата  прекращения  эксплуатации  скважины - 20.08.1993 г.

          Добыча перед остановкой  -  0,2 т /сут. нефти : 3,0 т/сут.воды.

Процесс   капитажа   скважин  не   производился  и  не  законсер-вировалось.                                                             

Способ  эксплуатации и  продуктивности  скважины , а  также     низкого  давления  месторождения  не  представляют  глобальной экологической  опасности

Скв.№ 3505
Горизонт         VII пл.     

Забой               1691  м.

         Фильтр             607-597

Подвеска   труб  не   поднята .

Конструкция  скважины.

18"   -  44   м                            Нц  -   44  м 

12"  -  506  м

  6"  - 1691 м                            Нц  - 538 м

Начало  бурения - 14.06.1951 г.

Способ  эксплуатации  скважины  станко-качалками.

Дата  прекращения  эксплуатации  скважины - 20.08.1993 г.

          Добыча перед остановкой  -  0,3 т /сут. нефти : 5,0 т/сут.воды.

Процесс   капитажа   скважин  не   производился  и  не  законсер-вировалось.                                                             

Способ  эксплуатации и  продуктивности  скважины , а  также     низкого  давления  месторождения  не  представляют  глобальной экологической  опасности.

Скв.№ 3510
Горизонт         III+II   КC      

Забой               2210  м.

         Фильтр             2131-1974

Подвеска   труб  не   поднята .

Конструкция  скважины.

18"   -  44   м                            Нц  -   44  м 

12"  - 700   м

  6"  - 1691 м                            Нц  - 453 м

Начало  бурения - 14.01.1952 г.

Способ  эксплуатации  скважины  станко-качалками.

Дата  прекращения  эксплуатации  скважины - 02.11.1984 г.

          Добыча перед остановкой  -  0,2 т /сут. нефти.

Процесс   капитажа   скважин  не   производился  и  не  законсер-вировалось.                                                             

Способ  эксплуатации и  продуктивности  скважины , а  также     низкого  давления  месторождения  не  представляют  глобальной экологической  опасности.

Скв.№ 3511
Горизонт         III+II  КC      

Забой               2314  м.

         Фильтр             2239-2146

Подвеска   труб  не   поднята .

Конструкция  скважины.

18"   -  45  м                            Нц  -   45  м 

12"  - 809  м

  6"  - 2314 м                            Нц  - м

Начало  бурения - 28.06.1952 г.

Способ  эксплуатации  скважины  станко-качалками.

Дата  прекращения  эксплуатации  скважины - 09.04.1996 г.

          Добыча перед остановкой  -  2,1 т /сут. нефти : 0,5 т/сут.воды.

Процесс   капитажа   скважин  не   производился  и  не  законсер-вировалось.                                                             

Способ  эксплуатации и  продуктивности  скважины , а  также     низкого  давления  месторождения  не  представляют  глобальной экологической  опасности.

Скв.№ 3512
Горизонт         II   КC      

Забой               2200  м.

         Фильтр             2131-2027

Подвеска   труб  не   поднята .

Конструкция  скважины.

18"  - 42  м                            Нц  -  42  м 

12"  - 700  м

  6"  - 2200м                          Нц  - м

Начало  бурения - 05.03.1951 г.

Способ  эксплуатации  скважины  станко-качалками.

Дата  прекращения  эксплуатации  скважины - 21.02.1987 г.

          Добыча перед остановкой  -  0,1 т /сут. нефти.

Процесс   капитажа   скважин  не   производился  и  не  законсер-вировалось.                                                             

Способ  эксплуатации и  продуктивности  скважины , а  также     низкого  давления  месторождения  не  представляют  глобальной экологической  опасности.

Скв.№ 3526
Горизонт         V  пл.   

Забой               701  м.

         Фильтр             675-634

Подвеска   труб  не   поднята .

Конструкция  скважины.

11"   -  78  м                            Нц  -  78  м 

  5"  -   701м                            Нц  -  м

Начало  бурения - 30.02.1968 г.

Способ  эксплуатации  скважины  станко-качалками.

Дата  прекращения  эксплуатации  скважины - 20.08.1993 г.

          Добыча перед остановкой  -  1,0 т /сут. нефти : 2,0 т/сут.воды.

Процесс   капитажа   скважин  не   производился  и  не  законсер-вировалось.                                                             

Способ  эксплуатации и  продуктивности  скважины , а  также     низкого  давления  месторождения  не  представляют  глобальной экологической  опасности.

Скв.№ 3529
Горизонт         II+IV  КC      

Забой               2228  м.

         Фильтр             2204-2153

Подвеска   труб  не   поднята .

Конструкция  скважины.

18"   -  36    м                            Нц  -  36  м 

 12"  -  653  м                            

   6"  -  653  м

   4"  -  2228 м                           Нц - 1930 м

Начало  бурения - 17.07.1952 г.

Способ  эксплуатации  скважины  станко-качалками.

Дата  прекращения  эксплуатации  скважины - 20.08.1993 г.

          Добыча перед остановкой  -  2,0 т /сут. нефти : 14,0 т/сут.воды.

Процесс   капитажа   скважин  не   производился  и  не  законсер-вировалось.                                                             

Способ  эксплуатации и  продуктивности  скважины , а  также     низкого  давления  месторождения  не  представляют  глобальной экологической  опасности.

Скв.№ 3532
Горизонт         Над. КГС.     

Забой               1601  м.

         Фильтр             1540-1534

Подвеска   труб  не   поднята .

Конструкция  скважины.

18"   -  48    м                            Нц  - 48  м 

12"  -   509  м                            Нц  -  м

 6"   -   1601 м

Начало  бурения - 04.10.1951 г.

Способ  эксплуатации  скважины  станко-качалками.

Дата  прекращения  эксплуатации  скважины - 17.02.1987 г.

          Добыча перед остановкой  -  0,1 т /сут. нефти : 15,0 т/сут.воды.

Процесс   капитажа   скважин  не   производился  и  не  законсер-вировалось.                                                             

Способ  эксплуатации и  продуктивности  скважины , а  также     низкого  давления  месторождения  не  представляют  глобальной экологической  опасности.

Скв.№ 3533
Горизонт         Над.КГС.    

Забой               1506  м.

         Фильтр             1503-1506

Подвеска   труб  не   поднята .

Конструкция  скважины.

12"   -  624  м                            Нц  - 624 м 

  6"  -   1506 м                            Нц  - 403 м

Начало  бурения - 29.09.1951 г.

Способ  эксплуатации  скважины  станко-качалками.

Дата  прекращения  эксплуатации  скважины - 20.08.1993 г.

          Добыча перед остановкой  -  0,5 т /сут. нефти : 20,0 т/сут.воды.

Процесс   капитажа   скважин  не   производился  и  не  законсер-вировалось.                                                             

Способ  эксплуатации и  продуктивности  скважины , а  также     низкого  давления  месторождения  не  представляют  глобальной экологической  опасности.

Скв.№ 3534
Горизонт         V+IV  КC      

Забой               2360  м.

         Фильтр             2276-2280

Подвеска   труб  не   поднята .

Конструкция  скважины.

18"   -  34     м                            Нц  - 34  м 

12"  -   750   м                            

  6"  -  2341  м                            Нц  - 450 м

  4"  -  2360  м

Начало  бурения - 14.05.1951 г.

Способ  эксплуатации  скважины  станко-качалками.

Дата  прекращения  эксплуатации  скважины - 20.02.1987 г.

          Добыча перед остановкой  -  1,0 т /сут. нефти : 12,0 т/сут.воды.

Процесс   капитажа   скважин  не   производился  и  не  законсер-вировалось.                                                             

Способ  эксплуатации и  продуктивности  скважины , а  также     низкого  давления  месторождения  не  представляют  глобальной экологической  опасности.

Скв.№ 3536
Горизонт         V пл.

Забой               1703  м.

         Фильтр             656-606

Подвеска   труб  не   поднята .

Конструкция  скважины.

18"   -  45     м                            Нц  - 45  м 

12"  -   709   м                            Нц  -  м

  6"  -   1703 м                            Нц  - 503  м

Начало  бурения - 08.02.1951 г.

Способ  эксплуатации  скважины  станко-качалками.

Дата  прекращения  эксплуатации  скважины - 28.02.1987 г.

          Добыча перед остановкой  -  0,5 т /сут. нефти.

Процесс   капитажа   скважин  не   производился  и  не  законсер-вировалось.                                                             

Способ  эксплуатации и  продуктивности  скважины , а  также     низкого  давления  месторождения  не  представляют  глобальной экологической  опасности.

Скв.№ 3537
Горизонт         I  КC      

Забой               2040  м.

         Фильтр              1850-1800

Подвеска   труб  не   поднята .

Конструкция  скважины.

18"   -  46     м                            Нц  - 46  м 

12"  -   612   м                            Нц  -  м

  6"  -   2040 м                            Нц  - 512  м

Начало  бурения - 29.06.1951 г.

Способ  эксплуатации  скважины  станко-качалками.

Дата  прекращения  эксплуатации  скважины - 20.08.1993 г.

          Добыча перед остановкой  -  1,0 т /сут. нефти ; 4,0 т/сут.воды.

Процесс   капитажа   скважин  не   производился  и  не  законсер-вировалось.                                                             

Способ  эксплуатации и  продуктивности  скважины , а  также     низкого  давления  месторождения  не  представляют  глобальной экологической  опасности.

Скв.№ 3538
Горизонт         II+I  КC      

Забой               2002  м.

         Фильтр              1932-1772

Подвеска   труб  не   поднята .

Конструкция  скважины.

18"   -  46     м                            Нц  - 46  м 

12"  -   683   м                            Нц  -  м

  6"  -   2002 м                            Нц  - 513  м

Начало  бурения - 31.03.1951 г.

Способ  эксплуатации  скважины  станко-качалками.

Дата  прекращения  эксплуатации  скважины - 05.09.1995 г.

          Добыча перед остановкой  -  2,0 т /сут. нефти; 1,0 т/сут.воды.

Процесс   капитажа   скважин  не   производился  и  не  законсер-вировалось.                                                             

Способ  эксплуатации и  продуктивности  скважины , а  также     низкого  давления  месторождения  не  представляют  глобальной экологической  опасности.

Скв.№ 3539
Горизонт           V пл.      

Забой                1740  м.

         Фильтр               653-637

Подвеска   труб  не   поднята .

Конструкция  скважины.

16"   -  53     м                            Нц  - 46  м 

12"  -   713   м                            Нц  -  м

  6"  -   1740 м                            Нц  -  м

Начало  бурения - 30.03.1952 г.

Способ  эксплуатации  скважины  станко-качалками.

Дата  прекращения  эксплуатации  скважины - 30.09.1995 г.

          Добыча перед остановкой  -  0,5 т /сут. нефти; 12,0 т/сут.воды.

Процесс   капитажа   скважин  не   производился  и  не  законсер-вировалось.                                                             

Способ  эксплуатации и  продуктивности  скважины , а  также     низкого  давления  месторождения  не  представляют  глобальной экологической  опасности.

Скв.№ 3543
Горизонт         III+II  КC.      

Забой               2135  м.

         Фильтр             2088-1938

Подвеска   труб  не   поднята .

Конструкция  скважины.

18"   -   29     м                            Нц  - 28  м 

12"  -   503   м                            Нц  -  м

  6"  -   2135 м                            Нц  - 454  м

Начало  бурения - 18.01.1955 г.

Способ  эксплуатации  скважины  станко-качалками.

Дата  прекращения  эксплуатации  скважины - 20.02.1987 г.

          Добыча перед остановкой  -  0,5 т /сут. нефти; 4,0 т/сут.воды.

Процесс   капитажа   скважин  не   производился  и  не  законсер-вировалось.                                                             

Способ  эксплуатации и  продуктивности  скважины , а  также     низкого  давления  месторождения  не  представляют  глобальной экологической  опасности.

Скв.№ 3546
Горизонт           V  пл.      

Забой                1525  м.

         Фильтр                584-463

Подвеска   труб  не   поднята .

Конструкция  скважины.

18"   -  44     м                            Нц  - 44  м 

12"  -   591   м                            Нц  -  м

  6"  -   1525 м                            Нц  - 340  м

Начало  бурения - 08.09.1951 г.

Способ  эксплуатации  скважины  станко-качалками.

Дата  прекращения  эксплуатации  скважины - 26.02.1987 г.

          Добыча перед остановкой  -  0,5 т /сут. нефти; 3,5 т/сут.воды.

Процесс   капитажа   скважин  не   производился  и  не  законсер-вировалось.                                                             

Способ  эксплуатации и  продуктивности  скважины , а  также     низкого  давления  месторождения  не  представляют  глобальной экологической  опасности.

Скв.№ 3552
Горизонт         V пл.     

Забой                 700  м.

         Фильтр               615-517

Подвеска   труб  не   поднята .

Конструкция  скважины.

11"   -  57   м                            Нц  - 57  м 

  5"  -   700 м                            Нц  - 600  м

Начало  бурения - 12.12.1968 г.

Способ  эксплуатации  скважины  станко-качалками.

Дата  прекращения  эксплуатации  скважины - 13.04.1996 г.

          Добыча перед остановкой  -  0,8 т /сут. нефти; 1,0 т/сут.воды.

Процесс   капитажа   скважин  не   производился  и  не  законсер-вировалось.                                                             

Способ  эксплуатации и  продуктивности  скважины , а  также     низкого  давления  месторождения  не  представляют  глобальной экологической  опасности.

Скв.№ 3553
Горизонт          V пл.

Забой                845  м.

         Фильтр              590-480

Подвеска   труб  не   поднята .

Конструкция  скважины.

12"  -   51  м                            Нц  - 51 м

  6"  -   845 м                            Нц  - 323  м

Начало  бурения - 05.09.1951 г.

Способ  эксплуатации  скважины  станко-качалками.

Дата  прекращения  эксплуатации  скважины - 05.09.1995 г.

          Добыча перед остановкой  -  2,0 т /сут. нефти; 1,0 т/сут.воды.

Процесс   капитажа   скважин  не   производился  и  не  законсер-вировалось.                                                             

Способ  эксплуатации и  продуктивности  скважины , а  также     низкого  давления  месторождения  не  представляют  глобальной экологической  опасности.

Скв.№ 3562
Горизонт          III+II  КC.

Забой                2337  м.

         Фильтр               2296-2183

Подвеска   труб  не   поднята .

Конструкция  скважины.

18"  -   45  м                            Нц  - 45 м

12"  -   1644 м                            

  6"  -   2337 м                         Нц - 305 м 

Начало  бурения - 30.01.1952 г.

Способ  эксплуатации  скважины  станко-качалками.

Дата  прекращения  эксплуатации  скважины - 20.08.1993 г.

          Добыча перед остановкой  -  1,0 т /сут. нефти; 3,0 т/сут.воды.

Процесс   капитажа   скважин  не   производился  и  не  законсер-вировалось.                                                             

Способ  эксплуатации и  продуктивности  скважины , а  также     низкого  давления  месторождения  не  представляют  глобальной экологической  опасности.

Скв.№ 3566
Горизонт           I КС.

Забой                 2048 м.

         Фильтр               1871-1824

Подвеска   труб  не   поднята .

Конструкция  скважины.

18"  -   33  м                            Нц  - 33 м

12"  -   693 м                            

  6"  -   2048 м                         Нц - 305 м 

Начало  бурения - 30.09.1952 г.

Способ  эксплуатации  скважины  станко-качалками.

Дата  прекращения  эксплуатации  скважины - 22.02.1987 г.

          Добыча перед остановкой  -  0,8 т /сут. нефти; 5,0 т/сут.воды.

Процесс   капитажа   скважин  не   производился  и  не  законсер-вировалось.                                                             

Способ  эксплуатации и  продуктивности  скважины , а  также     низкого  давления  месторождения  не  представляют  глобальной экологической  опасности.

Скв.№ 3569
Горизонт            V пл.

Забой                 1876  м.

         Фильтр                651- 602

Подвеска   труб  не   поднята .

Конструкция  скважины.

18"  -   33    м                            Нц  - 33 м

12"  -   682  м                            

  6"  -   1876 м                           Нц - 405 м 

Начало  бурения - 30.08.1952 г.

Способ  эксплуатации  скважины  станко-качалками.

Дата  прекращения  эксплуатации  скважины - 20.08.1993 г.

          Добыча перед остановкой  -  1,0 т /сут. нефти; 15,0 т/сут.воды.

Процесс   капитажа   скважин  не   производился  и  не  законсер-вировалось.                                                             

Способ  эксплуатации и  продуктивности  скважины , а  также     низкого  давления  месторождения  не  представляют  глобальной экологической  опасности.

Скв.№ 3573
Горизонт     III+II  КC.

Забой           2233  м.

         Фильтр         2209-2094

Подвеска   труб  не   поднята .

Конструкция  скважины.

18"  -   39    м                            Нц - 39 м

12"  -   600  м                            

  6"  -   2233 м                           Нц - 429 м 

Начало  бурения - 28.06.1954 г.

Способ  эксплуатации  скважины  станко-качалками.

Дата  прекращения  эксплуатации  скважины - 11.04.1996 г.

          Добыча перед остановкой  -  2,1 т /сут. нефти; 0,5 т/сут.воды.

Процесс   капитажа   скважин  не   производился  и  не  законсер-вировалось.                                                             

Способ  эксплуатации и  продуктивности  скважины , а  также     низкого  давления  месторождения  не  представляют  глобальной экологической  опасности.

Скв.№ 3578
Горизонт     III+II  КC.

Забой           2218  м.

         Фильтр         2262-2146

Подвеска   труб  не   поднята .

Конструкция  скважины.

18"  - 34    м                            Нц - 34 м

12"  - 658  м                            

  6"  - 2218 м                           Нц - 438 м 

Начало  бурения - 17.04.1953 г.

Способ  эксплуатации  скважины  станко-качалками.

Дата  прекращения  эксплуатации  скважины - 17.08.1996 г.

          Добыча перед остановкой  -  7,0 т /сут. нефти.

Процесс   капитажа   скважин  не   производился  и  не  законсер-вировалось.                                                             

Способ  эксплуатации и  продуктивности  скважины , а  также     низкого  давления  месторождения  не  представляют  глобальной экологической  опасности.

Скв.№ 3579
Горизонт     III+II  КC.

Забой           2145  м.

         Фильтр         2125-1965

Подвеска   труб  не   поднята .

Конструкция  скважины.

18"  -    40    м                            Нц - 40 м

12"  -    570  м                            

  6"  -   2145 м                           Нц - 418 м 

Начало  бурения - 09.12.1953 г.

Способ  эксплуатации  скважины  станко-качалками.

Дата  прекращения  эксплуатации  скважины - 06.04.1996 г.

          Добыча перед остановкой  -  1,0 т /сут. нефти; 15,0 т/сут.воды.

Процесс   капитажа   скважин  не   производился  и  не  законсер-вировалось.                                                             

Способ  эксплуатации и  продуктивности  скважины , а  также     низкого  давления  месторождения  не  представляют  глобальной экологической  опасности.

Скв.№ 3581
Горизонт     III+II  КC.

Забой           2343  м.

         Фильтр         2284-2181

Подвеска   труб  не   поднята .

Конструкция  скважины.

18"  -   35    м                            Нц - 35 м

12"  -   788  м                            

  6"  -   2343 м                           Нц - 429 м 

Начало  бурения - 27.02.1953 г.

Способ  эксплуатации  скважины  станко-качалками.

Дата  прекращения  эксплуатации  скважины - 28.05.1995 г.

          Добыча перед остановкой  -  2,0 т /сут. нефти; 4,0 т/сут.воды.

Процесс   капитажа   скважин  не   производился  и  не  законсер-вировалось.                                                             

Способ  эксплуатации и  продуктивности  скважины , а  также     низкого  давления  месторождения  не  представляют  глобальной экологической  опасности.

Скв.№ 3582
Горизонт     III+II  КC.

Забой           2265  м.

         Фильтр         2248-2138

Подвеска   труб  не   поднята .

Конструкция  скважины.

18"  -   39    м                            Нц - 39 м

12"  -   780  м                            

  6"  -   2265 м                           Нц - 465 м 

Начало  бурения - 18.10.1952 г.

Способ  эксплуатации  скважины  станко-качалками.

Дата  прекращения  эксплуатации  скважины - 25.02.1987 г.

          Добыча перед остановкой  -  0,5 т /сут. нефти; 1,0 т/сут.воды.

Процесс   капитажа   скважин  не   производился  и  не  законсер-вировалось.                                                             

Способ  эксплуатации и  продуктивности  скважины , а  также     низкого  давления  месторождения  не  представляют  глобальной экологической  опасности.

Скв.№ 3587
Горизонт     III+II  КC.

Забой           2319  м.

         Фильтр         2295-2173

Подвеска   труб  не   поднята .

Конструкция  скважины.

18"  -   39    м                            Нц - 39 м

12"  -   750  м                            

  6"  -   2319 м                           Нц - 434 м 

Начало  бурения - 13.12.1953 г.

Способ  эксплуатации  скважины  станко-качалками.

Дата  прекращения  эксплуатации  скважины - 21.11.1987 г.

          Добыча перед остановкой  -  0,5 т /сут. нефти; 4,5 т/сут.воды.

Процесс   капитажа   скважин  не   производился  и  не  законсер-вировалось.                                                             

Способ  эксплуатации и  продуктивности  скважины , а  также     низкого  давления  месторождения  не  представляют  глобальной экологической  опасности.

Скв.№ 3592
Горизонт     V пл.

Забой           720  м.

         Фильтр         665-555

Подвеска   труб  не   поднята .

Конструкция  скважины.

11"  -   68    м                           Нц - 68 м

  5"  -   720  м                           Нц - 439 м 

Начало  бурения - 25.11.1968 г.

Способ  эксплуатации  скважины  станко-качалками.

Дата  прекращения  эксплуатации  скважины - 20.08.1993 г.

          Добыча перед остановкой  -  1,0 т /сут. нефти; 2,0 т/сут.воды.

Процесс   капитажа   скважин  не   производился  и  не  законсер-вировалось.                                                             

Способ  эксплуатации и  продуктивности  скважины , а  также     низкого  давления  месторождения  не  представляют  глобальной экологической  опасности.

Скв.№ 3593
Горизонт     V пл.

Забой           730  м.

         Фильтр         689-544

Подвеска   труб  не   поднята .

Конструкция  скважины.

11"  -   64    м                           Нц - 64 м

  5"  -   730  м                           Нц - 160 м 

Начало  бурения - 25.12.1968 г.

Способ  эксплуатации  скважины  станко-качалками.

Дата  прекращения  эксплуатации  скважины - 20.08.1993 г.

          Добыча перед остановкой  -  0,2 т /сут. нефти; 2,5 т/сут.воды.

Процесс   капитажа   скважин  не   производился  и  не  законсер-вировалось.                                                             

Способ  эксплуатации и  продуктивности  скважины , а  также     низкого  давления  месторождения  не  представляют  глобальной экологической  опасности.

Скв.№ 3594
Горизонт     1КС.

Забой           1995  м.

         Фильтр          1829-1791

Подвеска   труб  не   поднята .

Конструкция  скважины.

18"  -   40    м                           Нц - 40 м

12"  -   652  м  

  6"  -   1995  м                           Нц - 462 м 

Начало  бурения - 14.11.1953 г.

Способ  эксплуатации  скважины  станко-качалками.

Дата  прекращения  эксплуатации  скважины - 21.02.1989 г.

          Добыча перед остановкой  -  0,5 т /сут. нефти; 0,5 т/сут.воды.

Процесс   капитажа   скважин  не   производился  и  не  законсер-вировалось.                                                             

Способ  эксплуатации и  продуктивности  скважины , а  также     низкого  давления  месторождения  не  представляют  глобальной экологической  опасности.

Скв.№ 3599
Горизонт     II КС.

Забой           2123  м.

         Фильтр         2093-1992

Подвеска   труб  не   поднята .

Конструкция  скважины.

18"  -   30    м                           Нц - 30 м

12"  -   701  м                            

  6"  -   2123 м                          Нц - 439 м 

Начало  бурения - 14.01.1953 г.

Способ  эксплуатации  скважины  станко-качалками.

Дата  прекращения  эксплуатации  скважины - 22.02.1987 г.

          Добыча перед остановкой  -  1,5 т /сут. нефти; 0,5 т/сут.воды.

Процесс   капитажа   скважин  не   производился  и  не  законсер-вировалось.                                                             

Способ  эксплуатации и  продуктивности  скважины , а  также     низкого  давления  месторождения  не  представляют  глобальной экологической  опасности.

Скв.№ 3600
Горизонт     II КС.

Забой           2110  м.

         Фильтр         2079-1968

Подвеска   труб  не   поднята .

Конструкция  скважины.

18"  -   51    м                           Нц - 51 м

12"  -   704  м                            

  6"  -   2110 м                          Нц - 631 м 

Начало  бурения - 21.07.1953 г.

Способ  эксплуатации  скважины  станко-качалками.

Дата  прекращения  эксплуатации  скважины - 20.08.1993 г.

          Добыча перед остановкой  -  0,5 т /сут. нефти; 3,0 т/сут.воды.

Процесс   капитажа   скважин  не   производился  и  не  законсер-вировалось.                                                             

Способ  эксплуатации и  продуктивности  скважины , а  также     низкого  давления  месторождения  не  представляют  глобальной экологической  опасности.

Скв.№ 3601
Горизонт     II КС.

Забой           2240  м.

         Фильтр         2216-2108

Подвеска   труб  не   поднята .

Конструкция  скважины.

18"  -   46    м                           Нц - 46 м

12"  -   645  м                            

  6"  -   2240 м                          Нц - 378 м 

Начало  бурения - 27.03.1953 г.

Способ  эксплуатации  скважины  станко-качалками.

Дата  прекращения  эксплуатации  скважины - 26.02.1987 г.

          Добыча перед остановкой  -  0,5 т /сут. нефти; 0,5 т/сут.воды.

Процесс   капитажа   скважин  не   производился  и  не  законсер-вировалось.                                                             

Способ  эксплуатации и  продуктивности  скважины , а  также     низкого  давления  месторождения  не  представляют  глобальной экологической  опасности.

Скв.№ 3608
Горизонт     I КС.

Забой           1905  м.

         Фильтр         1699-1627

Подвеска   труб  не   поднята .

Конструкция  скважины.

18"  -   46    м                           Нц - 46 м

12"  -   738  м                            

  6"  -   1905 м                          Нц - 507 м 

Начало  бурения - 25.04.1953 г.

Способ  эксплуатации  скважины  станко-качалками.

Дата  прекращения  эксплуатации  скважины - 20.08.1993 г.

          Добыча перед остановкой  -  0,5 т /сут. нефти; 4,0 т/сут.воды.

Процесс   капитажа   скважин  не   производился  и  не  законсер-вировалось.                                                             

Способ  эксплуатации и  продуктивности  скважины , а  также     низкого  давления  месторождения  не  представляют  глобальной экологической  опасности.

Скв.№ 3609
Горизонт     Ниж. ХV пл.

Забой           1823  м.

         Фильтр         1345-1326

Подвеска   труб  не   поднята .

Конструкция  скважины.

18"  -   38    м                           Нц - 38 м

11"  -   805  м                            

  6"  -   1823 м                          Нц - 521 м 

Начало  бурения - 10.01.1954 г.

Способ  эксплуатации  скважины  станко-качалками.

Дата  прекращения  эксплуатации  скважины - 24.10.1987 г.

          Добыча перед остановкой  -  0,1 т /сут. нефти; 30,0 т/сут.воды.

Процесс   капитажа   скважин  не   производился  и  не  законсер-вировалось.                                                             

Способ  эксплуатации и  продуктивности  скважины , а  также     низкого  давления  месторождения  не  представляют  глобальной экологической  опасности.

Скв.№ 3616
Горизонт     IV КС.

Забой           2065  м.

         Фильтр         2054-2032

Подвеска   труб  не   поднята .

Конструкция  скважины.

18"  -   40    м                           Нц - 40 м

12"  -   600  м                            

  6"  -   2065 м                          Нц - 459 м 

Начало  бурения - 23.01.1954 г.

Способ  эксплуатации  скважины  станко-качалками.

Дата  прекращения  эксплуатации  скважины - 18.08.1996 г.

          Добыча перед остановкой  -  1,5 т /сут. нефти; 1,0 т/сут.воды.

Процесс   капитажа   скважин  не   производился  и  не  законсер-вировалось.                                                             

Способ  эксплуатации и  продуктивности  скважины , а  также     низкого  давления  месторождения  не  представляют  глобальной экологической  опасности.

Скв.№ 3632
Горизонт     III + II КС.

Забой           2084  м.

         Фильтр         1997-1915

Подвеска   труб  не   поднята .

Конструкция  скважины.

18"  -   41    м                           Нц - 41 м

12"  -   612  м                            

  6"  -   2084 м                          Нц - 412 м 

Начало  бурения - 24.10.1952 г.

Способ  эксплуатации  скважины  станко-качалками.

Дата  прекращения  эксплуатации  скважины - 25.02.1987 г.

          Добыча перед остановкой  -  0,2 т /сут. нефти.

Процесс   капитажа   скважин  не   производился  и  не  законсер-вировалось.                                                             

Способ  эксплуатации и  продуктивности  скважины , а  также     низкого  давления  месторождения  не  представляют  глобальной экологической  опасности.

Скв.№ 3633
Горизонт     I КС.

Забой           1945  м.

         Фильтр         1789-1744

Подвеска   труб  не   поднята .

Конструкция  скважины.

18"  -   40    м                           Нц - 40 м

12"  -   467  м                            

  6"  -   1945 м                          Нц - 398 м 

Начало  бурения - 27.07.1954 г.

Способ  эксплуатации  скважины  станко-качалками.

Дата  прекращения  эксплуатации  скважины - 26.02.1987 г.

          Добыча перед остановкой  -  0,1 т /сут. нефти.

Процесс   капитажа   скважин  не   производился  и  не  законсер-вировалось.                                                             

Способ  эксплуатации и  продуктивности  скважины , а  также     низкого  давления  месторождения  не  представляют  глобальной экологической  опасности.

Скв.№ 3634
Горизонт     ВКГ2.

Забой           1900  м.

         Фильтр         1554-1551

Подвеска   труб  не   поднята .

Конструкция  скважины.

18"  -   34    м                           Нц - 34 м

12"  -   800  м                            

  6"  -   1900 м                          Нц - 451 м 

Начало  бурения - 05.04.1953 г.

Способ  эксплуатации  скважины  станко-качалками.

Дата  прекращения  эксплуатации  скважины - 24.02.1987 г.

          Добыча перед остановкой  -  1,5 т /сут. нефти; 70,0 т/сут.воды.

Процесс   капитажа   скважин  не   производился  и  не  законсер-вировалось.                                                             

Способ  эксплуатации и  продуктивности  скважины , а  также     низкого  давления  месторождения  не  представляют  глобальной экологической  опасности.

Скв.№ 3638
Горизонт    III + II + I КС.

Забой           1955  м.

         Фильтр         1935-1747

Подвеска   труб  не   поднята .

Конструкция  скважины.

18"  -   36    м                           Нц - 36 м

12"  -   736  м                            

  6"  -   1955 м                          Нц - 415 м 

Начало  бурения - 08.09.1953 г.

Способ  эксплуатации  скважины  станко-качалками.

Дата  прекращения  эксплуатации  скважины - 11.04.1994 г.

          Добыча перед остановкой  -  0,5 т /сут. нефти; 3,0 т/сут.воды.

Процесс   капитажа   скважин  не   производился  и  не  законсер-вировалось.                                                             

Способ  эксплуатации и  продуктивности  скважины , а  также     низкого  давления  месторождения  не  представляют  глобальной экологической  опасности.

Скв.№ 3639
Горизонт     IХ + VIII пл.

Забой           1833  м.

         Фильтр         666-621

Подвеска   труб  не   поднята .

Конструкция  скважины.

18"  -   39    м                           Нц - 39 м

12"  -   730  м                            

  6"  -   1833 м                          Нц - 470 м 

Начало  бурения - 12.08.1953 г.

Способ  эксплуатации  скважины  станко-качалками.

Дата  прекращения  эксплуатации  скважины - 04.10.1996 г.

          Добыча перед остановкой  -  1,5 т /сут. нефти; 15,5 т/сут.воды.

Процесс   капитажа   скважин  не   производился  и  не  законсер-вировалось.                                                             

Способ  эксплуатации и  продуктивности  скважины , а  также     низкого  давления  месторождения  не  представляют  глобальной экологической  опасности.

Скв.№ 3641
Горизонт     III + II КС.

Забой           1795  м.

         Фильтр          1773-1567

Подвеска   труб  не   поднята .

Конструкция  скважины.

18"  -   34    м                           Нц - 34 м

12"  -   750  м                            

  6"  -   1795 м                          Нц - 427 м 

Начало  бурения - 09.08.1953 г.

Способ  эксплуатации  скважины  станко-качалками.

Дата  прекращения  эксплуатации  скважины - 20.08.1993 г.

          Добыча перед остановкой  -  0,5 т /сут. нефти; 1,0 т/сут.воды.

Процесс   капитажа   скважин  не   производился  и  не  законсер-вировалось.                                                             

Способ  эксплуатации и  продуктивности  скважины , а  также     низкого  давления  месторождения  не  представляют  глобальной экологической  опасности.

Скв.№ 3642
Горизонт     IV+III+II КС.

Забой           2037  м.

         Фильтр         2028-1890

Подвеска   труб  не   поднята .

Конструкция  скважины.

18"  -   40    м                           Нц - 40 м

12"  -   626  м                            

  6"  -   2037 м                          Нц - 361 м 

Начало  бурения - 14.10.1953 г.

Способ  эксплуатации  скважины  станко-качалками.

Дата  прекращения  эксплуатации  скважины - 20.08.1993 г.

          Добыча перед остановкой  -  1,0 т /сут. нефти; 2,5 т/сут.воды.

Процесс   капитажа   скважин  не   производился  и  не  законсер-вировалось.                                                             

Способ  эксплуатации и  продуктивности  скважины , а  также     низкого  давления  месторождения  не  представляют  глобальной экологической  опасности.

Скв.№ 3566
Горизонт     IХ + VIII пл.

Забой           1739  м.

         Фильтр         726-784

Подвеска   труб  не   поднята .

Конструкция  скважины.

18"  -   40    м                           Нц - 40 м

12"  -   730  м                            

  6"  -   1739 м                          Нц - 232 м 

Начало  бурения - 04.11.1954 г.

Способ  эксплуатации  скважины  станко-качалками.

Дата  прекращения  эксплуатации  скважины - 16.11.1994 г.

          Добыча перед остановкой  -  1,5 т /сут. нефти; 1,0 т/сут.воды.

Процесс   капитажа   скважин  не   производился  и  не  законсер-вировалось.                                                             

Способ  эксплуатации и  продуктивности  скважины , а  также     низкого  давления  месторождения  не  представляют  глобальной экологической  опасности.

2.3. Нефтегазодобывающее Управление " Булла-дениз".

        В  НГДУ  " Булла-дениз"  в  разработке  находятся  месторождения      "Булла-дениз", "Алят-дениз". Общая  площадь  месторождений  состовляет 12,7 тыс.га.ВНГДУ  "Булла-дениз"  добыча  осуществляется   

из  31 морских  оснований. Общее  количество морских  оснований 60.

По  техническим  и  геологическим  причинам  на  30  морских  основа-ниях эксплуатация  преостановлена. На 01.01.2001 г. действующий  фонд  состовляет  30 скважин, из  них  21  работают  фонтанным способом, 9  газлифтным.


Месторождение  "Булла-дениз"  расположено  в  северной  части  Бакинского  архипелага  в  55 км.  к  югу  от  г.Баку  и  в  10 км.  к  юго-

Востоку  от  месторождения  "Сангачалы-дениз" - "Дуванны-дениз"-о.Хара-Зиря. 

         В тектоническом  отношении  структура "Булла-дениз" представ- 

ляет  собой  крупную  брахиантиклинальную  складку  северо-запад-юго-восточного простирания, размер которой 27х9 км, высота склад-  ки  на  северо-восточном  крыле  1400 м. Складка несколько ассимет- рична : углы  падения  на  северо-восточном  крыле  изменяются  от  22 

град. в присводовой части до 15º на погружении; на  юго-западном  крыле  соответственно  от  22 до 11º. Складка  месторождения  ослажнена  двумя  продольными  разрывами, которые  делят  её  на  обособленные  тектонические  поля :

- северо-восточное  крыло

- центральное  поле

- юго-западное  крыло.

   Наиболее  изученным, по данным  бурения , является  северо-восточ-

ное  крыло, где  вскрыты  отложения V, VII и VIII горизонтов.В преде- 

лах, северо-восточного крыла, структуры  прослеживаются 6 попереч- ных  разрывов, делящих  её  на  6  блоков ( I-VI ). По результатам  опробования  и  эксплуатации  скважин установлена газоконденсатная залежь, в обьектах V верхи, VII верхи ( блок  III-VI ), газоконденсатные  с  нефтяной  оторочкой, в обьектах V верхи, VII верхи ( II блок ), VII низы  и  в  литогически  ограниченных  залежах VIII горизонта.

Разрез  месторождения, вскрытый  скважинами, представлен  четвертичными  отложениями, апшеронским  и  агчагильским  ярусами,

а  также  песчаноалевритоглинестыми  породами, продуктивной толщи

среднеплиоценового  возраста, толщина  которых  составила  3980 м .

В  V горизонте  содержание  песков  в  разрезе  в  среднем  состовляет  46 %. Разрез VII горизонта  является  более  песчанистым. Содержание  песков  в  разрезе  составляет  в  среднем  46 %.  

Пористость  и  проницаемость  V  горизонта  состовляет  в  среднем  0,14 %  и  47 мд . По  VII горизонту  соответственно  0,16 %  и

141 мд. Начальное  пластовое  давление  по V  горизонту  состовляет  53,2  МПа, по VII горизонту  71,3  МПа, по  VIII  горизонту  80 Мпа .

Плотность  конденсата  по V  горизонту  состовляет  0,7688 г/см³, по VII горизонту-0,8117 г/см³, а  по VIII  горизонту-0,833 г/см³.

Месторождение  введено  в  разработку  в  1975  г.  До  1993 г. это  месторождение  находилось  в  разработке  НГДУ "Н.Нариманова".

На  01.01.2001 г.  извлекаемые  запасы  по  категории  А+В+С, составили : по  нефти  0,6  млн.т., конденсата  1,7 млн.,  природного  газа  21606,0 млн.м³. На  01.01.2001 г. действующий  фонд  составил : 5 нефтяных  и  15  газоконденсатных  скважин . Из  нефтяных : 4 скважины  работают  фонтанным  и  1  скважина  газлифтным  способом. Из  действующих  20  скважин, 16  эксплуатируются  в  НГДУ  "Булла-дениз". Среднесуточный  отбор  по месторождению состовляет  81,5 т.  нефти, 77,1 т. конденсата и 1,6 млн.т. природного  газа . С начала  разработки  было  добыто  1197,5 тыс.т. нефти, 8971,6 тыс.т. канденсата, 57497,5 млн.м³ природного газа . 

Месторождение  разрабатывается  в естественном  режиме, без  поддержания пластовогодавления.Текущий  коэффициент нефтеотдачи

состовляет 0,1; канденсатаотдачи 0,31.Коэффициент использования от

начальных  извлекаемых  запасов  по  нефти  состовляет  68 % ; по канденсату  84 %. Темп  отбора  от  остальных  извлекаемых  запасов  нефти  состовлет  1,7 % ; канденсата  1,65 %.

Месторождение   "Алят-дениз ".

Месторождение расположено в 50 км к юго-западу от г.Баку. Первоотк-    

рывательницей  месторождения  является  поисковая  скв. 6, в  которой  в 1983 г. при  опробовании  пластоиспытателем  VII горизонта  в  интервале  3657-3638,5 м  был  получен  промышленный  приток  нефти  с  дебитом  130 т/сут. В  дальнейшем  промышленное  значение VII горизонта  было  потверждено  получением  дебитов  нефти  от  17,0  до  325 т/сут.  в  поисковых  и  разведочных  скв. 8,14,15,18.

В  геологическом  строении  месторождения  принимает  участие  неоген-антропогеновый  комплекс  отложений от миоцена (диатомовая


свита) до современных  осадков  Каспийского  моря  общей  толщиной  около  5,5 км . Основным  разрабатываемым  обьектом  месторождения  

является  VII горизонт  ПТ,  приуроченный  к  низам  верхнего  отдела   

(аналог СП  Апшеронского  архипелага). Горизонт  представлен  чередованием  песков,  песчаников  и  глин общей  толщиной  90-110м. 

Месторождение приурочено к брахиантиклинальной запад-северо-

западного простирания длиной  8,5 км и  шириной  5,5 км. Складка  ослажнена  тремя  продольными и тремя  поперечными  нарушениями. 

В  месте с поперечными  нарушениями  они  делят  складку  на  20 тектонических блоков различной площади.Поцентральному продольно- му  нарушению  юго-западное  крыло  оказалось  опущенным, а северо-   

восточное  приподнятым. Углы  падения на  юго-западном  крыле  состовляют  20-25º ; на  северо-восточном  до 20º.

Скважины  месторждения  "Аляты-дениз"  распологаются  на  отдельных  морских  основаниях. Давление  насыщения  нефти  калеблется  в  пределах  от  33  до  64  МПа,  в  среднем  состовляя  45,4  

МПа, что  на  4,5  МПа  меньше  начального  плачстового  давления. Плотность  нефти  в  пластовых  и  стандартных  условиях  изменяется, соответственно, от  636 до  769 кг/м³  и  от 854 до 880 кг/м³. Средние  значения  плотности  состовляют, соответственно, 700 и 867 кг/м³.

Вязкость  нефти  в  пластовых  условиях  состовляет  0,5-0,9 Мпа. Содержание  состовляет  в  среднем  12,5 %.

Месторождение  разрабатывается  с  1986 г. На  01.01.2001 г. остаточные  извлекаемые  запасы  по  категории  А+В+С, составили 1,8

Млн.т. нефти  и  413 млн.м³  попутного газа. На 01.01.2001 г. действующий  фонд  составил  14  скважин. Из них  4  скв. работали  фонтанным  и  10 скв.  газлифтным  способом. Среднесуточный  отбор  по  месторождению  составил  125,0 тоннефти. С начала  разработки  добыто  1582,6  тыс.т.  нефти  и  923,7 млн.м³  природного  газа .Место-

рождение  разрабатывается  на  режиме  истощения. Текущий  коэффициент нефтеотдачи состовляет 0,19. Коэффициент  использо-вания  от  начальных  извлекаемых  запасов  состовляет  47 %, темп  от-

бора  от  остаточных  извлекаемых  запасов  2,8 %.

Количкство  ликвидированных  скважин  по  НГДУ  "Булла-дениз"  сотовляет : 96. Все  эти  скважины  находятся :

- месторождение  "Булла-дениз" - 72


- месторождение  "Алят-дениз"   - 24.

              Ликвидированные   скважины .

                       Месторождение  "Булла-дениз". 

  33       57         79       82      24       37      47      49    51  

  69       85         88       10      9         112    115    41    101  

  103     2           4         6        12       15      17      19    27

  62       63         65       76      80       105    5        7      11

  35       83         102     68      1         8        48      52    119  

  26       81         71       10      87       3        30      36    59  

  31       40         70       18      20       22      28      44    50 

  72       104       21       32      34       61      120    16    74. 

                                 Месторождение   "Алят-дениз".

  5         7           61       73      12       46      3        1      2

  11       43         52       9        55       13      21      19    16 

  50       25         48       4        15       47.  

                   Ликвидированные  во  время  бурения: 76 скважин .

  33       57         79       82      24       37       47       49     51         

  69       85         88       10      9         112     115     41     101 

  103     2           4         6        12       15       17       19     27    

  62       63         65       76      80       105     5         7       11  

  35       83         102     68      1         8         48       52     119     

  26       81         71       10      87       3         30       36     59 

  5         7           61       73      12       46       3         1       2  

  11       43         52       9        55       13       21       19     16      

  50       25         48       4.  

Ликвидированные  во  вромя  бурения  скважины   относятся  к III  категории ликвидации: вследствии некачественной проводки  или  аварий  в  процессе  бурения . К III категории  относятся  все  скважины,  подлежащие  ликвидации  по  техническим  причинам. Под

техническими  причинами  в  бурении  следует  понимать  невозможность  дальнейшего  углубления  скважин  вследствии  нарушения  технической  колонны, аварий с  бурильным  инструментом, ухода  раствора, беспрерывных  обвалов  и  других  

причин,  в  результате  которых  довеление  скважины  до  проектной  глубины  становится  невозможным . 

Ликвидированные  во  время  эксплуатации : 20 скважин .
31      40       70       18       20      22        28        44      50     72 

104    21       32       34      61       120      16        74      15     47.  

Ликвидированные  во  время эксплуатации относятся  к  IV  категории  ликвидации :  числящиеся  в  основных  фондах  предприятий :  

а) после полного  обводнения  пластовой  воды ;   

в) в  случае  разрушения  гидротехничекских  сооружений  и                                      технической  невозможности .

Под  техническими  причинами  в  эксплуатации  следует  понимать  невозможность  дальнейшей  эксплуатации  скважины, вследствии  нарушения  ( слома, смятия ), эксплуатационной  колонны, сложной  аварии  с насосно-компресорными  трубами, непрерывного пробкооброзования, обводнения  чуждыми  для  данного  горизонта  водами .

Затопленных  скважин  в  нефтегазодобывающем  управление

"Булла-дениз"  не  имеются.

2. 4. Нефтегазодобывающее  Управление "Н.Нариманова".

        В  НГДУ  "Н.Нариманова"  в  разработке  находятся  месторождения   "Сангачал-дениз",  "Дуванны-дениз", о.Хара-Зиря  и  "8 Марта". Общая  плошадь  месторождении  составляет 12,3 тыс. га. В НГДУ " Н. Нариманова" добыча  осушестевляется  из 70 км  естакад, 175 приэстакадных  площадок  и 54 морских  оснований. На  01.01.2001г  действующий  фонд  составляет  165  нефтяной  и  газоконденсатных  скважин (154  нефтяных  и  11 газоконденсатных),  из них  19 работают  фонтанным  способом, 135 газлифтным. Среднесуточный  отбор  составляет  778 т. нефт  и  1474 тыс.м³ природного  газа .

  Месторождение "Сангачал-дениз"-"Дуванны-дениз"-о.Хара-Зиря.  

          Месторождение   расположено  в  северной  части  Бакинского  архипелага  в  50 км  к  юго-западу  от  г.Баку . В  настоящее  время  на  месторождение  ведётся  разработка  трёх  горизонтов:  V,VII и VIII. Первым  в  1963 г. был  открыт  VII  горизонт  с  нефтяной  залежью. 

В  1969 г. был VIII  горизонт  с  конденсатной  залежью, а V  горизонт  был  открыт  в  1971 г. с  нефтегазоконденсатной  залежью.

Литологически  VII горизонт  представлен  чередованием  песков, песчаников  и  глин. Песчаные  породы  состовляют  до  70 %  разреза и  характеризуются  хорошей  проницаемостью. VII горизонт  представлен  песками  и  песчаниками  с  прослоями  глин. Мощность  горизонта  изменяется  от  60  до  145 м. Горизонт  представлен чередо-

ванием  песков, песчаников  и  глин.

В  тектоническом  отношении  месторождение  представляет  собой  брахиантиклинальную  складку  длиной  30  км  и  шириной  11  км. По всей длине  проходит  главное  продольное  нарушение  1.  Кроме  главного  нарушения  1 геологическими  построениями   выявлены  нарушения  1а  и  1б  продольного  направления  и целая серия  поперечных  нарушений. Всеми  этими  нарушениями  складка  разбита  на  отдельные  блоки  от  I до VIII. Принятые  средние  значения  параметров  по  горизонтам  состоавили : проницаемость  по  V  горизонту  31 мд ; по VI - 67 мд ; по VII - 0,68 ; по VIII - 0,71. Коэффициент  связанной  воды  по  V  горизонту  0,35 ; по VII- 0,29 ;

Физико-энергетическая  характеристика  месторождения  определяется  следующими  условиями : вязкость  пластовой  нефти  по блокам VII  горизонта  колеблется  в  пределах  0,6-1,5 сп ; плотность  

нефти  0,651-0,877 г/см³ ; обьёмный  коэффициент  1,194-1,530 ; давление  насыщения  21,7-41,9 МПа ; газосодержание 108-195,3  н. м³/т. Месторождение  характеризуется  аномально  высокими  пластовыми давлениями. Месторождение  вступило  в  разработку  в  1966 г. На 01.01.2001 г. остаточные  извлекаемые  запасы  по  категории  А+В+С, состовляют  3,3  млн.т. нефти, 0,2 млн.т. канденса та, 4118 млн.м³ попутного  5097 млн.м³ природного  газа.На 01.01.2001г 

действующий фонд  состоит  из  153  нефтяных  и  6  газоканденсатных  

скважин. Из  нефтяных - 18 работают фонтанным, 135 газлифтным  способом. Среднесуточный  отбор  нефти  по  мсторождению  состовляет  708 т.,природного  газа 1375 тыс. м³. С начала  разработки  по  месторождению  была отобрано 66,1 млн.т.нефти, 3,3 млн.т.конденсата, 22298,4 млн.м³  попутного и 32785,9 млн.м³ природного газа. Текущий  коэффициент  нефтеотдачи составляет    0,34 %, конденсатоотдачи 0,28 %. Коэффициент  использования  от  начальных  извлекаемых  запасов  состовляет : по нефте 0,84; по  конденсату 0,95; темп  отбора от  остаточных  извлекаемых  запасов  состовляет : по нефте -2,0 %, по конденсату - 17,3 %, по газу - 6,8 %.

                    Месторождение  " 8 Марта ".


Месторождение  "8 Марта" расположено в  пределах  Бакинского  архипелага  в  Каспийском  море  в  40 км к  юго-западу от  г.Баку  и 10

км  к  северу - востока от  месторождения "Сангачал-дениз"-"Дуванны-дениз"-о.Хара-Зиря. 

Местородение  открыто  в  1982 г. скв. 565, расположенных в сводовой  части  складки. Выявлены  газоконденсатная  залежь в VIII  и  нефтегазоконденсатная  в VII горизонтах. Разрез  месторождения  сложен  четвертичными  отложениями, апшеронскими (ПТ), среднеплиоценового  возраста, толщина  которыз  достигает  4100 м.

По  данным  сейсмики  складка  представляет  собой  брахиантиклиналь  с  размерами  по  замкнутой  изогипсе  кровли VIII  горизонта  6000 м  и  амплитудой  порядка  150 м. Углы  падения  крыльев  состовляют  8-10º. Через  присводовую часть  складки проходит  разрывное  нарушение  юго-запад-северо-восточного  простирания,  по  которому  северное  крыло  опущено  относительно  южного.  По VII горизонту  среднее  содержание  песчаной  фракции  состовляет  около  55 %. Содержание  глинистой  фракции  состовляет  12,6 %, карбонатность  8,2 %, пористость  15,9 %. Пористость  коллекторов  в  среднем  состовляет 15,5 %.Проницаемость в среднем  

состовляет  17 мд.Начальное  пластовое  давление по VII горизонту  на  глубине  5400 м  состовляет 56,6 МПа, а по VIII  горизонту  на  глубине  5675 м - 58,5 МПа. Плотность  конденсата VII горизонту  состовляет  804  кг/м³, а по VIII  горизонту  819,7 кг/м³. Вязкость  конденсата  по VII горизонту  состовляет  1,122  МПаС.

Месторождение  вступило  в  разработку  в  1988г. На01.01.2001г.

Остаточные  извлекаемые  запасы  по  категории А+В+С  состовляет : по нефти  0,9 млн.т.; 0,4 млн.т.конденсата, 1794 млн.м³  попутного  и  7089 млн.м³  природного  газа. На 01.01.2001г. действующий  фонд  1 нефтяные и 2  газоконденсатные  скважины. С начала  разработки  было  добыто  126,4 тыс.т.нефти, 883,1 тыс.т.конденсата, 119,2  млн.м³  попутного  и 7195,5 млн.м³  природного газа.

Месторождение  разрабатывается  на  естественном  режиме, без поддержания пластового давления.Текущий коэффициент нефтеотдачи  состовляет 0,03; конденсатоотдачи 0,23.Коэффициент  использования от  начальных  извлекаемых  запасов  по  нефти  состовляет  12 %, по  конденсату  69 %.Темп  отбора от  остаточных  извлекаемых  запасов  по нефти состовляет 1,7 %, по конденсату  6,3 %, по газу 3,0 %.  

              Количество  ликвидированных скважин  по  НГДУ  "Н.Нариманова"  состовляет : 317

Ликвидированные  скважины.

          Из  них  84 скважины  ликвидированы  во  время  бурения.

64       90        106     116       121      123         127        130       131       142      144     148      151     156       157      162         166        167        169        177     186      187     188     193       194      215         232        234        238         243     250      257     277     282       294      301         317        318        326         382  420      438     439     448       451      478         514        524        577         580  581      582     583     601       612      613         622        626        627         628   630      632     637     642       656      662         663        670        692         700  703      705     706     708       709      710         715        718        722         726  730      743     751     752.

Из  них  73  являются  нефтяными  и  11  газоконденсатными. Ликвидированные, во  время  бурения, скважины  относятся  к III  категории  ликвидации.

Ликвидированные  во  время  эксплуатации : 233 скважины. 
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Из  них 214 являются  нефтяными  и 19 газоконденсатными. Все  

скважины  относятся  к  IV  категории  ликвидации.

Характеристика  затопленных  скважин.

      По  НГДУ  "Н.Нариманова" затопленных  скважин  всего 1скв.

Скв. № 23
Горизонт     VII ПТ.

Забой           3468  м.

         Фильтр         3532-3526

Подвеска   труб  не   поднята .

Конструкция  скважины.

20"  -   35    м                           Нц - 35   м

16"  -   156  м                           Нц - 156 м 

11"  -   1959,6 м                       Нц - 500 м 

  8"  -   3389,5 м                       Нц - 300 м

5" х 6" -  3610,8         (6"-1655 м)

Начало  бурения - 19.05.1964 г.

Способ  эксплуатации  скважины  фонтанный .

Дата  прекращения  эксплуатации  скважины - 12.06.1986 г.

Добыча перед остановкой  -  250 тыс.м³ газа.

Процесс капитажа  скважины  производился  и  законсерви-ровалось.                                                                        

2.5   Нефтегазодобывающее  Управление  " Нефт Дашлары".  

В  НГДУ  "Нефт Дашлары"  в  разработке находится месторожде-  ние "Нефт Дашлары" и  "Палчыг-Тепеси".Общая площадь месторож- дения состовляет 25 км². В НГДУ "Нефт Дашлары" добыча осуществ- ляется  из  40,3 км эстакады, 106 эстакадных  площадок и  8  морских  оснований. На  01.01.2001г.  действующий  фонд  состовляет  444  нефтяных  и  газовых  скважин, из  них  49  работают  фонтанным,  358  газлифтным, 7 глубинно-насосным  способами.Среднесуточная добыча состовляет по нефти 2134 тон и по природному газу 137 тыс.м³. 


Месторождение  "Нефт Дашлары".

Месторождение  "Нефт Дашлары"  расположено, в  Каспийском  море, на  растоянии  110 км  к  востоку  от  г.Баку и  50  км  к  юго-востоку от о.Пираллахи,расположенного, на северо-востоке Апшеронс-    кого п-ва. Месторождение  охватывает площадь более 12 км² (длина 6-7 км, ширина  2-3 км). 

Комплекс  пород  участвующих  в  строении  месторождения  "Нефт-Дашлары", представлен  от  эоцен  до  апшеронских  отложений  включительно.В ряде  складок  обнажаются  слои  продуктивной  толщи  (КС), которые  узкой  полосой  окаймляются  породами  агчагильского, а  затем  апшеронского  ярусов. Наиболее  изученная  часть  разреза, характеризующая  богатыми  залежами  нефти, сложена  из  глинестых  и  песчаных  пород, и  состоит  из  нижнего и  верхнего  отделов продуктивной  толщи, с  выделением в них  свит  и горизонтов.  

Продуктивная  толща, общая мощность, которой состовляет  2400 м, состоит  из  свит : Калинской, Надкирмакинской, Перерыва, Балаханской,Сабунчиской  и  Сураханской. 

Месторождение представляет собой сложную брахиантикли- нальную  складку. Ось  складки  протягивается  с  северо-запада  на  юго-восток  почти  по  прямой  линии, с  незначительным  отклонением  к  юго-западу  в  районе  купола. Длина  складки  11 км  при  ширине  6  км.Почти  по  всей длине  складки  осевая  поверхность  имеет  падение  на  северо-восток  и  только  в  районе  далёкого юго-восточного  погружения, она  наклонена  на  юго-запад. Углы  падения  36-44º, а  северо-восточного  25-50º. Таким  образом, можно отметить, что генетическая  складка  "Нефт-Дашлары"  относится  к  типу  диапировых  складок,  морфологически  она  является  наклонной, ассимметричной, острой.Месторождение "Нефт-Дашлары" является многопластовым.Промышленно нефтеносными являются  все горизон- ты  и  свиты  продуктивной  толщи (ПТ).  

В  тоже  время, распределение  нефти  по  площади  и  по  разрезу  неравномерно, и  не  имеет  монолитного  очертания. По  результатам  поисково-разведочных  работ  установлена  нефтеносность  десяти  свит.  Пористость  коллекторов  изменяется  в среднем от 0,16 до 0,29; прони-  

цаемость  от  0,025 до 0,376 м/км². Пластовое  давление  изменяется в  большом  диапазоне  не  только  по  месторождению, но даже в преде- лах  одного  горизонта. Например, в  горизонте  Балаханской  свиты  этот  параметр  равен  1,63  МПа  в  III  блоке, 15,1  МПа  в  V  блоке .   В  указанных  обьектах давление  насыщения соответственно, равна 2,67   и  13,26  МПа. Вязкость  нефти  колеблется  в  пределах  от  1,3  до  13,0  МПаС. 

В  промышленную разработку  месторожение  вступило в  1950 г. На 01.01.2001г. остаточные  извлекаемые  запасы  по  категории  А+В+С, составил 16,6  млн.т.нефти  и  707,0 млн.м³ газа. Действую- щий  фонд  на  01.01.2001г. составляет  353  скважин : из  них  38  работают  фонтанным, 308 газлифтным  и  7 глубинно-насосным способом  эксплуатации.Суточная добыча составила 1825 т.нефти и 1636,7 м³ воды.С начала разработки было добыто 159,8 млн.т.нефти и  12476,0 млн. м³ попутного газа.Текущий коэффициент нефтеотдачи составил-0,48.Коэффициент использования от  начальных извлекаемых 

запасов - 0,91;темп отбора от остаточных извлекаемых  запасов - 3,9 %.

Месторождение  "Палчыг-Тепеси".

Месторождение  "Палчыг-Тепеси"  расположено, в Каспийском  море, на  растоянии  80 км  к  востоку  от  г.Баку  и  40 км  к юго-  востоку от о.Пираллахи. Акватория  представляет  собой  открытое море, глубина которого колеблется  в  пределах  10-25 м .

Дно  моря  сложено, главным образом, глинистыми  и  реже  песчанными  породами  верхнего  отдела  толщи  и  Акчагиль-Апшеронского  ярусов. 

В  тектоническом  отношении  представляет собой брахиантикли-

нальную  складку, простирающуюся  с  северо-запада  на  юго-восток. 

Отделяется  она  от  структуры "Ази Асланова"  поперечным  разры- вом, а  от  "Нефт Дашлары" - небольшой  синклиналью.В строении месторождения принимают  участия  отложения от  понтического яруса до  современных осадков Каспийского моря.Основными нефтегазо- носными отложениями  продуктивной  толщи  среднего  плиоцена, общая  толщина, которых  составляет  2200-2300 м ; литологически  представлены  они  ритмично  чередующимися песками, песчанниками, алевритами  и  глинами.Нефтегазоносные  коллектора  продуктивной  толщи  представлены  песками, песчанниками  и  алевритовыми  разностями.Пористость  коллекторов  в  среднем  изменяется  от  0,20  до 0,24; проницаемость  от 80 до 170 мд .

Начальное  пластовое  давление  равняется  высоте  условного  гидростатического  столба  жидкости  и  изменяется  в  пределах  45-130 атм. Нефти  этого  месторождения  относятся  к  тяжёлым с удельным  весом  0,907-0,932  г/см³, содержание  асфальто-смолистых  веществ  состовляет  25-30 %, вязкость  нефти в пластовых  условиях  изменяется  в  пределах  20-40 СП3.
Месторождение  открыто  в  1954г. поисковой  скважиной  26, которая  при  опробовании  Калинской  свиты  дала  промышленный  приток  нефти  в  количестве  40  тон/сут.На 01.01.2001г. остаточные  извлекаемые  запасы  по  категориям  А+В+С, составляет  по нефти  9,5

млн.тон, растворённого газа-1168,0 млн.м³. На  01.01.2001г. на  место рождении  в  эксплуатационном  фонде  находятся  60 скважин, из них : 14 работают  фонтанным и  46  газолифтным  способом. Среднесуточ- ный отбор при  этом  составляет  270,7 тон нефти.С начала  разработки отобрано 8023,4 тыс.т.нефти  и  543,9 млн.м³ газа. Текущий  коэффициент  нефтеотдачи  составляет  0,12; а  коэффициент использо- вания  от  начальных  извлекаемых  запасов  0,46. 

Количество  ликвидированных  скважин  по  НГДУ  "Нефт Дашлары" составляет: 1416 скважин. Из них 24 скв. были  ликвидиро-ваны во  время  бурения, а 1292 скв. во  время  эксплуатации.

                Характеристика  затопленных  скважин.

На нефтегазодобывающем  управление  "Нефт Дашлары"  коли- чество затопленных  скважин состовляет : 30 скважин.

104      442      446      304      331      431     432       433      434   

490      136      407      1014    1015    1016   1017     1018    1019    

1092    1093    1095    1110    383      550     703       1012    1013   

1011    1008    1115.

Все эти  скважины  находятся на приэстакадных  площадках :

104      416      417       408     1014     594     1008.

В  1992 г. (25-26 ноября) в  результате  стихийных  бедствий (при  сильном  шторме)  вышеотмеченные  приэстакадные  площадки  были

затоплены  вместе  со  скважинами. 

Скв.№ 104
Горизонт     ПК-2Н

Забой           549  м.

         Фильтр         494-489 м.

Подвеска   труб  не   поднята .

Конструкция  скважины.

10"  -   100  м                          Нц - 100 м

  6"  -   570  м                          Нц - до  устья.  

Начало  бурения - 13.07.1952 г.

Способ  эксплуатации  скважины  станко-качалками.

Дата  прекращения  эксплуатации  скважины - 26.11.1992 г.

          Добыча перед остановкой  -  0,1 т /сут. нефти; 0,1 т/сут.воды.

Процесс   капитажа   скважин  не   производился  и  не  законсер-вировалось.                                                             

Скв.№ 442
Горизонт     Х
Забой           141  м.

         Фильтр         140-126 м.

Подвеска   труб  не   поднята .

Конструкция  скважины.

16"  -   50  м                          Нц - 50 м

14"  -   499  м                        Нц - до устья.  

  6"  -   1100 м                       Нц - 683 м.

Начало  бурения - 13.07.1952 г.

Способ  эксплуатации  скважины  станко-качалками.

Дата  прекращения  эксплуатации  скважины - 26.11.1992 г.

          Добыча перед остановкой  -  0,1 т /сут. нефти; 0,1 т/сут.воды.

Процесс   капитажа   скважин  не   производился  и  не  законсер-вировалось.                                                             

Скв.№ 446
Горизонт     IХ

Забой           364  м.

         Фильтр         363-346 м.

Подвеска   труб  не   поднята .

Конструкция  скважины.

14"  -   50  м                          Нц - 50 м

10"  -   500  м                        Нц - до  устья.  

  6"  -   1204 м                       Нц - 750  м. 

Начало  бурения - 23.08.1958 г.

Способ  эксплуатации  скважины  станко-качалками.

Дата  прекращения  эксплуатации  скважины - 26.11.1992 г.

          Добыча перед остановкой  -  0,1 т /сут. нефти; 0,1 т/сут.воды.

Процесс   капитажа   скважин  не   производился  и  не  законсер-вировалось.                                                             

Скв.№ 304
Горизонт     IХ

Забой           154  м.

         Фильтр         145-111 м.

Подвеска   труб  не   поднята .

Конструкция  скважины.

14"  -   49  м                          Нц - 49 м

10"  -   195 м                         Нц - до  устья.  

  6"  -   477 м                         Нц - 450 м.  

Начало  бурения - 03.08.1958 г.

Способ  эксплуатации  скважины  станко-качалками.

Дата  прекращения  эксплуатации  скважины - 26.11.1992 г.

          Добыча перед остановкой  -  0,1 т /сут. нефти; 0,1 т/сут.воды.

Процесс   капитажа   скважин  не   производился  и  не  законсер-вировалось.                                                             

Скв.№ 331
Горизонт     СП

Забой           310  м.

         Фильтр         308-283 м.

Подвеска   труб  не   поднята .

Конструкция  скважины.

16"  -   45  м                          Нц - 45 м

10"  -   499 м                         Нц - до  устья.  

  6"  -   1058 м                       Нц - 558 м.  

Начало  бурения - 10.08.1958 г.

Способ  эксплуатации  скважины  станко-качалками.

Дата  прекращения  эксплуатации  скважины - 11.12.1992 г.

          Добыча перед остановкой  -  0,1 т /сут. нефти; 0,1 т/сут.воды.

Процесс   капитажа   скважин  не   производился  и  не  законсер-вировалось.                                                             

Скв.№ 431
Горизонт     СП.

Забой           290  м.

         Фильтр         289-269 м.

Подвеска   труб  не   поднята .

Конструкция  скважины.

16"  -   51  м                          Нц - 51 м

11"  -   396 м                         Нц - до  устья.  

  6"  -   745 м                         Нц - 406 м.  

Начало  бурения - 06.09.1958 г.

Способ  эксплуатации  скважины  станко-качалками.

Дата  прекращения  эксплуатации  скважины - 11.11.1995 г.

          Добыча перед остановкой  -  0,1 т /сут. нефти; 0,1 т/сут.воды.

Процесс   капитажа   скважин  не   производился  и  не  законсер-вировалось.                                                             

Скв.№ 432
Горизонт     КаС-3

Забой           929  м.

         Фильтр         922-870 м.

Подвеска   труб  не   поднята .

Конструкция  скважины.

16"  -   52  м                          Нц - 52 м

11"  -   545 м                         Нц - до  устья.  

  6"  -   975 м                         Нц - 548 м.  

Начало  бурения - 29.12.1958 г.

Способ  эксплуатации  скважины  станко-качалками.

Дата  прекращения  эксплуатации  скважины - 11.11.1995 г.

          Добыча перед остановкой  -  0,1 т /сут. нефти; 0,1 т/сут.воды.

Процесс   капитажа   скважин  не   производился  и  не  законсер-вировалось.                                                             

Скв.№ 433
Горизонт     КС-1

Забой           646  м.

         Фильтр         645-620 м.

Подвеска   труб  не   поднята .

Конструкция  скважины.

16"  -   51  м                          Нц - 51 м

11"  -   435 м                         Нц - до  устья.  

  6"  -   1000 м                       Нц - 597 м.  

Начало  бурения - 11.06.1958 г.

Способ  эксплуатации  скважины  станко-качалками.

Дата  прекращения  эксплуатации  скважины - 26.11.1992 г.

          Добыча перед остановкой  -  0,1 т /сут. нефти; 0,1 т/сут.воды.

Процесс   капитажа   скважин  не   производился  и  не  законсер-вировалось.                                                             

Скв.№ 434
Горизонт     СП.

Забой           500  м.

         Фильтр         290-257 м.

Подвеска   труб  не   поднята .

Конструкция  скважины.

16"  -   49  м                          Нц - 49 м

10"  -   412 м                         Нц - до  устья.  

  6"  -   733 м                         Нц - м.  

Начало  бурения - 16.06.1959 г.

Способ  эксплуатации  скважины  станко-качалками.

Дата  прекращения  эксплуатации  скважины - 26.11.1992 г.

          Добыча перед остановкой  -  0,1 т /сут. нефти; 0,1 т/сут.воды.

Процесс   капитажа   скважин  не   производился  и  не  законсер-вировалось.                                                             

Скв.№ 407
Горизонт     НКГ.

Забой           1467  м.

         Фильтр         1128-1081 м.

Подвеска   труб  не   поднята .

Конструкция  скважины.

16"  -   60     м                          Нц - 60 м

10"  -   798   м                         Нц - до  устья.  

  6"  -   1643 м                       Нц - м.  

Начало  бурения - 18.02.1960 г.

Способ  эксплуатации  скважины - закачка  воды.

Дата  прекращения  эксплуатации  скважины - 26.11.1992 г.

          Утелизационная  скважина  20 т/сут.воды.

Процесс   капитажа   скважин  не   производился  и  не  законсер-вировалось.                                                             

Скв.№ 490
Горизонт     Х

Забой           182  м.

         Фильтр         180-164 м.

Подвеска   труб  не   поднята .

Конструкция  скважины.

16"  -   51  м                          Нц - 51 м. 

11"  -   501 м                         Нц - до  устья.  

  6"  -   878 м                         Нц - 513 м.  

Начало  бурения - 03.09.1958 г.

Способ  эксплуатации  скважины  станко-качалками.

Дата  прекращения  эксплуатации  скважины - 11.11.1995 г.

          Добыча перед остановкой  -  0,1 т /сут. нефти; 0,1 т/сут.воды.

Процесс   капитажа   скважин  не   производился  и  не  законсер-вировалось.                                                             

Скв.№ 136
Горизонт     Х

Забой           905  м.

         Фильтр         903-852 м.

Подвеска   труб  не   поднята .

Конструкция  скважины.

16"  -   49  м                          Нц - 49 м

10"  -   574 м                         Нц - до  устья.  

  6"  -   1731 м                       Нц - 885 м.  

Начало  бурения - 04.08.1958 г.

Способ  эксплуатации  скважины - закачка  воды .

Дата  прекращения  эксплуатации  скважины - 26.11.1992 г.

Утелизационная  скважина  35 т/сут.воды.

Процесс   капитажа   скважин  не   производился  и  не  законсер-вировалось.                                                             

Скв.№ 1014
Горизонт     ПК.

Забой           715  м.

         Фильтр         640-574 м.

Подвеска   труб  не   поднята .

Конструкция  скважины.

16"  -   63  м                          Нц - 63 м. 

10"  -   501 м                         Нц - до  устья.  

  6"  -   944 м                         Нц - 944 м.  

Начало  бурения - 17.08.1966 г.

Способ  эксплуатации  скважины - закачка  воды.

Дата  прекращения  эксплуатации  скважины - 25.05.1987 г.

          Утелизационная  скважина 75 т/сут.воды.

Процесс   капитажа   скважин  не   производился  и  не  законсер-вировалось.                                                             

Скв.№ 1015
Горизонт     КС-1.

Забой           895  м.

         Фильтр         892-843 м.

Подвеска   труб  не   поднята .

Конструкция  скважины.

14"  -   70  м                          Нц - 70 м. 

  9"  -   498 м                         Нц - до  устья.  

  5"  -   988 м                         Нц - 988 м.  

Начало  бурения - 25.05.1966 г.

Способ  эксплуатации  скважины  станко-качалками.

Дата  прекращения  эксплуатации  скважины - 25.06.1995 г.

          Добыча перед остановкой  -  4,0 т /сут. нефти; 26,0 т/сут.воды.

Процесс   капитажа   скважин  не   производился  и  не  законсер-вировалось.                                                             

Скв.№ 1016
Горизонт     КС-2

Забой           955  м.

         Фильтр         995-949 м.

Подвеска   труб  не   поднята .

Конструкция  скважины.

16"  -   65  м                          Нц - 65 м. 

9"х10"-506 м                         Нц - до  устья.  

  5"  -   1030 м                        Нц - 943 м.  

Начало  бурения - 30.06.1966 г.

Способ  эксплуатации  скважины  станко-качалками.

Дата  прекращения  эксплуатации  скважины - 11.11.1995 г.

          Добыча перед остановкой  -  0,1 т /сут. нефти; 0,1 т/сут.воды.

Процесс   капитажа   скважин  не   производился  и  не  законсер-вировалось.                                                             

Скв.№ 1017
Горизонт     НКП.

Забой           290  м.

         Фильтр         278-266 м.

Подвеска   труб  не   поднята .

Конструкция  скважины0.

16"  -   71  м                            Нц - 71 м. 

11"  -   507 м                           Нц - до  устья.  

  8"  -   947 м                           Нц - 591 м.  

  5"  -   1123 м                         Нц - 450 м

Начало  бурения - 11.12.1966 г.

Способ  эксплуатации ликвидированной скважины.

Дата  прекращения  эксплуатации  скважины - 01.12.1988 г.

          Добыча перед остановкой  -  0,1 т /сут. нефти.

Процесс капитажа скважин  производился.                                                             

Скв.№ 1018
Горизонт     КС-4

Забой           532  м.

         Фильтр         528-492 м.

Подвеска   труб  не   поднята .

Конструкция  скважины.

14"  -   68  м                          Нц - 68 м. 

  9"  -   493 м                         Нц - до  устья.  

  5"  -   865 м                         Нц - 538 м.  

Начало  бурения - 15.06.1966 г.

Способ  эксплуатации  скважины  станко-качалками.

Дата  прекращения  эксплуатации  скважины - 26.11.1992 г.

          Добыча перед остановкой  -  0,1 т /сут. нефти.

Процесс   капитажа   скважин  не   производился  и  не  законсер-вировалось.                                                             

Скв.№ 1019
Горизонт     НКГ.

Забой           400  м.

         Фильтр         282-265 м.

Подвеска   труб  не   поднята .

Конструкция  скважины.

14"  -   68  м                          Нц - 68 м. 

9"х10"-501 м                         Нц - до  устья.  

  5"  -   920 м                         Нц - 920 м.  

Начало  бурения - 25.05.1966 г.

Способ  эксплуатации  скважины  станко-качалками.

Дата  прекращения  эксплуатации  скважины - 26.11.1992 г.

          Добыча перед остановкой  -  0,1 т /сут. нефти.

Процесс   капитажа   скважин  не   производился  и  не  законсер-вировалось.                                                             

Скв.№ 1012
Горизонт     КаС-2

Забой           852  м.

         Фильтр         725-723 м.

Подвеска   труб  не   поднята .

Конструкция  скважины.

14"  -   63  м                          Нц - 63 м. 

  9"  -   498 м                         Нц - до  устья.  

  5"  -   1050 м                       Нц - 1050 м.  

Начало  бурения - 02.12.1964 г.

Способ  эксплуатации  скважины  станко-качалками.

Дата  прекращения  эксплуатации  скважины - 25.11.1992 г.

          Добыча перед остановкой  -  0,1 т /сут. нефти; 0,2 т/сут.воды.

Процесс   капитажа   скважин  не   производился  и  не  законсер-вировалось.                                                             

Скв.№ 1013
Горизонт     КС-2

Забой           950  м.

         Фильтр         902-897 м.

Подвеска   труб  не   поднята .

Конструкция  скважины.

16"  -   72    м                          Нц - 72 м. 

  9"  -   490   м                         Нц - до  устья.  

  5"  -   1005 м                         Нц - 1005 м.  

Начало  бурения - 19.01.1965 г.

Способ  эксплуатации  скважины - закачка воды.

Дата  прекращения  эксплуатации  скважины - 18.10.1983 г.

 
Утелизационная  скважина  16  т/сут.воды.

Процесс   капитажа   скважин  не   производился  и  не  законсер-вировалось.                                                             

Скв.№ 1011
Горизонт     КаС-2

Забой           960  м.

         Фильтр         937-934 м.

Подвеска   труб  не   поднята .

Конструкция  скважины.

14"  -   72  м                          Нц - 72 м. 

  9"  -   503 м                         Нц - до  устья.  

  5"  -   997 м                         Нц - 488 м.  

Начало  бурения - 20.10.1964 г.

Способ  эксплуатации  скважины  станко-качалками.

Дата  прекращения  эксплуатации  скважины - 25.11.1992 г.

          Добыча перед остановкой  -  0,1 т /сут. нефти; 0,2 т/сут.воды.

Процесс   капитажа   скважин  не   производился  и  не  законсер-вировалось.                                                             

Скв.№ 1008
Горизонт     КС-4

Забой           466  м.

         Фильтр         438-409 м.

Подвеска   труб  не   поднята .

Конструкция  скважины.

14"  -   75  м                          Нц - 75 м. 

  9"  -   395 м                         Нц - до  устья.  

  5"  -   720 м                         Нц - 450 м.  

Начало  бурения - 31.07.1964 г.

Способ  эксплуатации  скважины  станко-качалками.

Дата  прекращения  эксплуатации  скважины - 25.11.1992 г.

          Добыча перед остановкой  -  0,1 т /сут. нефти; 0,1 т/сут.воды.

Процесс   капитажа   скважин  не   производился  и  не  законсер-вировалось.                                                             

Скв.№ 1092
Горизонт     КС-4

Забой           492  м.

         Фильтр         484-445 м.

Подвеска   труб  не   поднята .

Конструкция  скважины.

16"  -   74  м                          Нц - 74 м. 

  9"  -   342 м                         Нц - до  устья.  

  5"  -   684 м                         Нц - 684 м.  

Начало  бурения - 30.04.1967 г.

Способ  эксплуатации  скважины  станко-качалками.

Дата  прекращения  эксплуатации  скважины - 11.11.1995 г.

          Добыча перед остановкой  -  0,1 т /сут. нефти.

Процесс   капитажа   скважин  не   производился  и  не  законсер-вировалось.                                                             

Скв.№ 1093
Горизонт     ПК-3

Забой           596  м.

         Фильтр         594-574 м.

Подвеска   труб  не   поднята .

Конструкция  скважины.

16"  -   76  м                           Нц - 76 м. 

10"  -   499  м                         Нц - до  устья.  

5"-6"-   857 м                         Нц - 797 м.  

Начало  бурения - 21.10.1965 г.

Способ  эксплуатации  скважины  станко-качалками.

Дата  прекращения  эксплуатации  скважины - 26.11.1992 г.

          Добыча перед остановкой  -  0,1 т /сут. нефти.

Процесс   капитажа   скважин  не   производился  и  не  законсер-вировалось.                                                             

Скв.№ 1095
Горизонт     КС-5

Забой           503,5  м.

         Фильтр         503-496 м.

Подвеска   труб  не   поднята .

Конструкция  скважины.

14"  -   65  м                          Нц - 65 м. 

  9"  -   403 м                         Нц - до  устья.  

  5"  -   800 м                         Нц - 800 м.  

Начало  бурения - 04.08.1972 г.

Способ  эксплуатации  скважины  станко-качалками.

Дата  прекращения  эксплуатации  скважины - 11.12.1994 г.

          Добыча перед остановкой  -  0,1 т /сут. нефти.

Процесс   капитажа   скважин  не   производился  и  не  законсер-вировалось.                                                             

Скв.№ 1110
Горизонт     НКП.

Забой           261  м.

         Фильтр         260-234 м.

Подвеска   труб  не   поднята .

Конструкция  скважины.

16"  -   79  м                          Нц - 79 м. 

10"  -   500 м                         Нц - до  устья.  

  6"  -   1350 м                       Нц - 1350 м.  

Начало  бурения - 02.09.1966 г.

Способ  эксплуатации  скважины  станко-качалками.

Дата  прекращения  эксплуатации  скважины - 26.11.1992 г.

          Добыча перед остановкой  -  0,1 т /сут. нефти.

Процесс   капитажа   скважин  не   производился  и  не  законсер-вировалось.                                                             

Скв.№ 1115
Горизонт     КС-5

Забой           668  м.

         Фильтр         565-539 м.

Подвеска   труб  не   поднята .

Конструкция  скважины.

16"  -   70  м                          Нц - 70 м. 

  9"  -   497 м                         Нц - до  устья.  

  5"  -   820 м                         Нц - 430 м.  

Начало  бурения - 14.06.1964 г.

Способ  эксплуатации  скважины  станко-качалками.

Дата  прекращения  эксплуатации  скважины - 26.11.1992 г.

          Добыча перед остановкой  -  0,1 т /сут. нефти.

Процесс   капитажа   скважин  не   производился  и  не  законсер-вировалось.                                                             

Скв.№ 383
Горизонт     КС-1

Забой           1325  м.

         Фильтр         1324-1278 м.

Подвеска   труб  не   поднята .

Конструкция  скважины.

14"  -   67  м                          Нц - 67 м. 

  9"  -   595 м                         Нц - до  устья.  

  5"  -   1440 м                       Нц - 860 м.  

Начало  бурения - 15.06.1984 г.

Способ  эксплуатации  скважины  станко-качалками.

Дата  прекращения  эксплуатации  скважины - 27.05.1995 г.

          Добыча перед остановкой  -  0,1 т /сут. нефти.

Процесс   капитажа   скважин  не   производился  и  не  законсер-вировалось.                                                             

Скв.№ 550
Горизонт     НКГ.

Забой           1053  м.

         Фильтр         1050-1028 м.

Подвеска   труб  не   поднята .

Конструкция  скважины.

16"  -   58   м                          Нц - 58 м. 

10"  -   775  м                         Нц - до  устья.  

  5"  -   1500 м                        Нц - 545 м.  

Начало  бурения - 28.08.1961 г.

Способ  эксплуатации  скважины  станко-качалками.

Дата  прекращения  эксплуатации  скважины - 27.05.1995 г.

          Добыча перед остановкой  -  0,1 т /сут. нефти.

Процесс   капитажа   скважин  не   производился  и  не  законсер-вировалось.                                                             

Скв.№ 703
Горизонт     VI    

Забой           472  м.

         Фильтр         441-380 м.

Подвеска   труб  не   поднята .

Конструкция  скважины.

16"  -   57  м                          Нц - 57 м. 

10"  -   745 м                         Нц - до  устья.  

  6"  -   1510 м                       Нц - 604 м.  

Начало  бурения - 26.06.1961 г.

Способ  эксплуатации  скважины  станко-качалками.

Дата  прекращения  эксплуатации  скважины - 22.12.1981 г.

          Добыча перед остановкой  -  0,5 т /сут. нефти.

Процесс   капитажа   скважин  не   производился  и  не  законсер-вировалось.                                                             

  2.6  Нефтегазодобывающее  Управление  "28 Мая".

В  НГДУ  "28 Мая", в разработке, находятся  месторождения "Гюнешли", "Чилов", "Ази Асланова" и "Южная".Добыча  осуществ-  ляется  из  12  морских  глубоководных  стационарных  платформ  и  9  морских  оснований. На 01.01.2001г. действуюший  фонд  составляет : 179 нефтяных  и  газовых  скважин, из  них  94  работают  фонтанным, 85 газолифтным способом. Среднесуточный  отбор  составляет  16,3 тыс.т.нефти  и  5,4  млн.м³  природного  газа. 

                         Месторождение  "Гюнешли".

Впервые  структура  месторождения  "Гюнешли"  была  выявлена сейсморазведочными  работами в 1958-1963 гг. Глубокое  поисковое  бурение  на  площади  начато  в  1979 г. при  испытании  Х  горизонта, в  интервале 3455-3423 м, дала фонтан  дебитом  230 т/сут. Затем в 1980 г. в скважине  № 6  была  установлена  нефтеносность свиты "пере- рыва" (дебит 320 т/сут. нефти). 

Месторождение  "Гюнешли" расположено в 12 км к юго-востоку  от  месторождения "Нефт Дашлары", в глубоководной части Азербайд-

жанского сектора, Каспийского моря (от  80 до 300).

В  результате  поисково-разведочных работ в разрезе месторож- дения  были  выявлены  промышленные  залежи  нефти IХ , Х  горизон- тах Балаханской свиты  и  свиты  "перерыва" (СП), нефтегазоконден- сатные  залежи в  НКП и ПК свитах, а  также  газоконденсатная  залежь  КаС. Структура  месторождения  "Гюнешли"  по  поверхности  основ- ного  опорного  горизонта  СП  представляет  собой  асиметричную  брахиантиклиналь, длиною 12 км, простираю-щуюся  с  севера-запада  на  юго-восток, с  более  крутым (30-35 град.) юго-западным  и  пологим (20-25 град.) северо-восточными  крылями.  

Углы  падения  пластов  с  глубиной  их  залегания  изменяются  незначительно. Северо-западная  переклиналь  структуры  более  широкая, пологая и  погружаются в сторону  северо-восточного  крыла  структуры "Нефт Дашлары", а юго-восточная, наоборот, узкая и  через  неглубокую  седловину  сочленяется  со  структурой "Чираг".

Физико-химические  свойства нефти  были  изучены  в пластовых

и  стандартных условиях. Нефти  всех  горизонтов  идентичны  и  плотность их  в  пластовых  условиях  варьирует  от  0,666 (ПК) до  0,712 г/см³ (Хгор.). В стандартных  условиях  плотность  нефтей  изменяется  в  среднем  от  0,863 (Хгор.) до  0,845  г/см³ (НКП). Вязкость  нефтей  в  пластовых  условиях  колеблется  в  интервале  0,51(ПК)-1,07 МПа.с (Хгор.).

На  месторождение  "Гюнешли"  при  опробовании свит КаС3,ПК,

НКП  были  получены  промышленные  притоки  газа  с  конденсатом.

Газ  по  составу  метановый, содержание  конденсата  в  пластовых  условиях   достигает  450 г/м³.В составе  растворённого  газа  отмечает- ся  содержание  метана - 93,5 %, этана - 3,5 %, пропана - 1,4 %,

бутана -0,4 %. Содержание  углекислого  газа  изменяется  от  0,19 (НКП)  до  13,6 %  (СП).

Из-за  сложных  условий  эксплуатации  скважин  в  условиях  моря и  высоких начальных дебитов промысловые  гидродинамические исследования  скважин  и  пластов  проводились  в  небольшом  обьёме.

В результате  этих  исследований  начальные  давления  составили  по  КаС 50,5-51,2 МПа; СП 34,1-38,5 МПа; Хгор. 32,8-34,4 МПа; ПК 40,6-45,4 МПа; НКП 38,8-42,0 МПа. Текущие пластовые давления состави- ли  по  Хгор. 14,6-31,2 МПа; СП  19,2-30,3 МПа; НКП  38,2 МПа.В промышленную разработку  месторождение  введено  в  1980 г.На 01.01.2001г. остаточные  извлекаемые  запасы  по  категории  А+В+С, 

составляют-53,4млн.т.нефти,0,4млн.т.конденсата, 8605,0 млн.м³ раство- рённого  и  5453,0 млн.м³  природного  газа. На 01.01.2001г. дейст- вующий  фонд  составляет-153 скважин, из  которых  92  работающих фонтанным способом, 61 газолифтным.С начала разработки  было  извлечено 87,8 млн.т.нефти, 196,0 тыс.т.конденсата; 22816,9 млн.м³ растворённого  газа  и  874,6 млн.м³  природного  газа. Текущий  коэф- фициент  нефтеотдачи  составляет-0,31; коэффициент  использования  от  начальных  запасов  составляет-0,62 ; темп отбора  от  остаточных  извлекаемых  запасов  составляет-9,9 %.

Месторождение  "Чилов".

Остров  "Чилов" является  вторым  по  величине  крупным  остро- вом  Апшеронского архипелага в 20 км к  юго-востоку от о.Пираллахи. Остров  вытянут  с  северо-востока  на  юго-запад, где постепенно  сужаясь, переходит  в  узкую  и  длинную  косу. Длина  острова  около  6 км. Поверхность  острова  равная,  отделена  от  берега  обрывом, тянущимся  почти  параллельно  берегу.Глубина моря в  районе остро- ва "Чилов"-10 м.В тектоническом  отношении  складка о.Чилов  приурочена  к  антиклинальной  линии  Хали-Нефтяные  Камни.Соглас- но структурной  карте  по  кровле  ПК свиты  размеры  складки  6,5х4 км. Плотности  нефти  по  разрезу  месторождения  изменяется  от  883  до  933 кг/м³ по скважинам.Средние  значения  плотности  дегазирован-ной  нефти  по  обьектам  изменяются  от 883 до 917 кг/м, в целом увеличиваясь  стратиграфической  глубиной.

Вязкость  пластовой  нефти  составляет : по  КаС-5,0 МПас, по ПК-3,0 МПас, КС-4,3 МПас, по 14КП-4,0 м Пас.  

В промышленную  разработку  месторождение вступило в 1951 г.

На 01.01.2001г. остаточные  извлекаемые  запасы  по  категории  А+В+С, составили  0,9 млн.т.нефти, 210,0 млн.м³ растворённого и 298 млн.м³  природного газа. На 01.01.2001г. действующий  фонд  составил 26 скв., из них : 4 работают  фонтанным, 22 газолифтным способом эксплуатации.С начала  разработки добыча составило 4559,3 тыс.т.неф- ти,  486,4 млн.м³  попутного газа. Текущий коэффициент нефтеотдачи сос- тавил  0,28; коэффициент  использования  от  начальных  извлекаемых  запасов  составил  0,32. Темп  отбора  от  остаточных  извлекаемых  запасов  составил 3,1 %.     

 Количество ликвидированных скважин по НГДУ "28 Мая" состав-  ляет : 22 скв. 

Все  эти  скв.  находятся :  на  месторождение"Гюнешли"-10

                                             на  месторождение "Чилов"-12.

Ликвидированные  скважины.

1    6     19     51     53      4      7     8     9    64     5           

78  2     63    84      65      71    32   76   88  31     81.   

Затопленных  скважин в  нефтегазодобывающем  управлении

"28 Мая"  не  имеются.

2.7   Нефтегазодобывающее  Управление  "Гум адасы".

          В  НГДУ  "Гум адасы"  в  разработке  находятся  месторождения "Гум-дениз" и "Бахар".Добыча  осуществляется  из 20,3 км  эстакады, 46 приэстакадных  площадок  и 30 морских  оснований.На 01.01.2001 г. действующий фонд составляет 87 нефтяных  и  газовых  скважин, из них 39 работают  фонтанным, 48 газолифтным способом.Среднесуточ- ный отбор составляет-444,0 тон нефти  и 3227 тыс.м³ природного газа. 

Месторождение   "Гум адасы".

Месторождение  расположено  в  Бакинской  бухте,в 21 км к юго- 

востоку  от  г.Баку  и в тектоническом  отношении  является южным  продолжением Фатмаи-Зыхской антиклинальной зоны. Глубина моря колеблется от 1 до15 м. Вскрытый  скважинами разрез представлен тер- ригенными отложениями  от понта  до современных включительно. Причем мощностъ  отложений  продуктивной  толщи (ПТ) достигает порядка-3000 м и выражена  в  той  же  литофации,  что и  в  централь- ной части Апшеронского полуострова. Длина складки 15 км, ширина по изогипси около 6 км.Складка асимметрична, с более крутым восточ- ным (12-14 градусов) и  относительно пологим (7-8 градусов) западным  крылом. Многочисленными разрывными нарушениями, осложняю-щими площадь, залежи разбиваются на отдельные  блоки.Залежи нефти приурочены к песчано-алевритовым коллекторам ПТ, которые харак теризуются пористостью, изменяющейся от 16 до 20% и проницаемос-тью, от 40 до 400 мд.

Нефтоносная толщина пластов варьирует от 3,6 до 8,8м коэффи-циент  нефтенасыщенности , как и газонасыщенности, изменяется 0,6 до 0,8.  Нефти  верхнего отдела ПТ легкие  ( плотность 0,790-0,860 г/см³), высокопарафинистые (до 18%) и малосмолистые (1-9%), а нижнего - более  тяжелые (плотность  0,850 - 0,890 г/см³),  с содержа-  нием смол до  22%. Газы  месторождения  относятся  к  сухим и тощим. В верхнем отделе ПТ выделяются следующие эксплуатационные обьекты: В, ВЫВ, ВЫН, ВЫЫВ, ВЫЫН, ВЫЫЫВ, ВЫЫЫН, ЫХВ, ЫХС, ЫХН,  ХВ,  ХН,  СП, а в нижнем отделе НКП, ПКВ,  ПКН,  КАС1, КАС2. Начальные пластовые давления соответствуют гидростатическим давлениям и составляют в среднем по обьектам 200-300 кгс/см².

Месторождение вступило в разработку в 1962 г. На 01.01.2000 г. остаточные извлекаемые запасы по категории А+В+С, составили 4,4 млн тон нефти, 0,02 млн.тон.конденсата, 552 млн м³ попутного и 1391,0 млн м³ природного газа. Действующий фонд на 01.01.2001 г составил 47 скважин, которые работают газолифтным способом.Среднесуточ- ный отбор составляет 136,9 тон нефти и 1683,7 м³ природного газа. 

С начала разработки было отобрано 27,6 млн тон нефти, 832,2 тыс.тон конденсата, 16110,9 млн.м³ попутного и 10412,7млн.м³ природ-ного газа.

Текущий коэффициент нефтеотдачи составляет 0,41, коэффи-циент использования от начальных извлекаемых запасов 0,85, темп отбора от остаточных извлекаемых запасов 1,1%.

Месторождение"Бахар"


Месторождение"Бахар" расположено в открытом море, в 40 км к юго-востоку от г. Баку и в 20 км к югу от о.Гум Адасы. В тектони- ческом отношении представляет собой брахиантиклинальную складку меридианального простирания. Размеры складки по длинной оси составляют 10 км, по короткой - 4,5 км, высота 50 м. Впервые промыш- ленный приток газа и конденсата получен в 1968 г. в скв.3 ВЫЫ горизонта. На месторождении"Бахар" вскрыты отложения антропогена, Апшерона, акчагыла и продуктивной толщи до подкирмакинской свиты включительно.Практически интересными оказались отложения продук- тивной толщи, начиная с В горизонта Балаханской свиты, залегающей на глубинах 3600-3800 м. Начальное пластовое давление изменяется в пределах 37,7 - 51,3 МПа.

Согласно иследованию пластовых проб и товарных свойств неф-тей в низах Балаханской свиты (Х гор.) и в свите перерыва содержится легкая (плотностью 0,851-0,886 г/см³), высокопарафинистая (содер- жание парафинов 12% и более) и малосернистая (0,16%) нефть. Нефть содержит значительное количество смолы (5-6%), асфальтенов (2-3%). Вязкость нефти в пластовых условиях составляет 0,6-0,7 м Пас.

Месторождение введено в разработку в 1979 г. На 01.01.2001 г остаточные извлекаемые запасы по категории А+В+С, составляют: 2,1 млн.тон нефти, 0,6 млн.тон конденсата, 1459 млн.м³ попутного и 5771 млн.м³ природного газа. Действующий фонд составляет 3 нефтяных и 37 газоконденсатных скважин. Из нефтяных 2 скважины работают фон- танным и 1 газолифтным способом. Среднесуточный отбор составляет 49,9 тон нефти, 75,7 тон конденсата. С начала разработки было добыто 6173,7 тыс.тон нефти,10465,5 тыс.тон конденсата, 6972,3 млн.м³ попут-ного и 116956,5 млн м³ природного газа. Текущий коэффициент нефте- отдачи составляет 0,18, конденсатной 0,4. Коэффицент использования от начальных извлекаемых запасов по нефти составляет 0,74 по кон-денсату 0,95.

Количество ликвидированных скважин по НГДУ "Гум адасы"      составляет  445,  в том числе:

"Бахар" - 61 скваж

"Гум-Дениз" - 276 скваж

Одновременно надо отметить,что все ликвидированные скважины, ликвидированы с ЫЫЫВ  и  ЫВА  категорий. С начала разработки, в НГДУ и "Гум Адасы", пробуренно 775 скважн. 

Ликвидированные скважины: 


76, 195, 34, 47, 64, 73, 140,118, 126, 180, 143, 120, 127, 135, 141, 191, 56, 131, 4, 60, 192, 221, 256, 85, 77, 119, 87, 142, 184, 282, 317, 158, 99, 150, 170, 171, 108, 19, 161, 129, 190, 233, 10, 30, 84, 121, 176, 217, 107, 93, 231, 86, 98, 78, 88, 284, 67, 102, 35, 49, 80, 266, 162, 288, 401, 72, 24, 194, 219, 229, 396, 92, 28, 147, 156, 215, 242, 75, 193, 327, 240, 290, 404, 5, 54, 38, 112, 196, 188, 222, 267, 304, 11, 22, 63, 125, 181, 182, 258, 341, 393, 375, 59,  280, 152, 45,  58, 347, 68,  25,  105, 379, 159, 75, 146, 237, 27, 14, 

173, 104, 411, 199, 272, 331, 402, 6, 59, 31, 23, 220, 104, 35, 7, 43, 117, 112, 17, 12, 55, 69, 52, 51, 114, 53, 44, 70, 324, 37, 340, 527, 262, 383, 235, 47, 214, 339, 330, 51, 62, 44, 268, 343, 164, 178, 200, 207, 360, 49, 38, 60, 39, 61, 19, 388, 208, 275, 148, 9, 71, 82, 531, 301, 315, 81, 79, 71, 50, 244, 147, 271, 206, 528, 165, 115, 278, 283, 335, 195, 273. 405, 320, 39, 52, 153, 213, 238, 249, 5, 30, 65, 155, 84, 103, 130, 205, 212, 241, 251, 285, 286, 4, 15, 342, 175, 106, 106, 40, 16, 12, 130, 255, 303,25, 43, 68, 154, 218, 225, 302, 356, 382, 325. 26, 506, 159, 121, 215, 440, 353, 204, 376, 69, 510, 377, 85, 84, 22, 126, 64, 32, 53, 232, 294, 201, 329, 177, 350, 57, 207, 184, 111, 366, 245, 253, 186,367, 211, 422, 239, 294, 308, 380, 228, 274, 300, 254, 332, 132, 49, 314, 337, 166, 333, 293, 378, 189, 279, 512, 309, 358, 407, 185, 371, 515, 66, 116, 107, ,306, 257, 2, 259, 157, 116, 260, 263, 129, 310, 370, 316, 387, 400, 139, 160, 230, 243,197, 312, 394, 269, 198, 83, 399, 357,18,111, 299,319,216, 187, 391,168, 252, 91, 136, 226, 81, 525.  

        В Нефтегазодобывающем Управлении  "Гум адасы" затоплен- ных  скважин  не  имеются.

Эксперт  Наджаф И.Гаджиев.


О  т  ч  е  т

ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ  АУДИТУ

ЗАТОПЛЕННЫХ  СКВАЖИН    

(Азербайджанский сектор каспия.)

ПРООН   /  ГЭФ   КЭП


Май - 2001 г.

                                г. Б  а  к  у

З а д а ч а       р а б о т ы. 


В подготовке процесса  ТДА,  КБП  запрашивает аудит  от   отраслей промышленности, загрязняющих Каспийское море.  Настоящее техническое задание предназначено для выполнения экологического аудита затопленных скважин по Каспийскому сектору Азербайджана. 



Первое промышленное освоение дна Каспия было начото в 1921г., когда была завершена засыпка Биби-Эйбатской бухты. Добыча нефти с этой площади ведётся и в настоящее время. В период с 1947 по 1980гг последовательно введены в разработку месторождения Гюргяны-море, Нефт-Дашлары, Гум адасы, Пираллахы, Сангачалы-море, Дуванны-море, о.Булла , Бахар, Гюнешли и  другие.  По состоянию на 01.01.2000г.с начало разработки из разрабатываемых месторождений
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