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10.7 Воздействие проектных работ по выводу оборудования из эксплуатации

10.7.1 Планирование работ по выводу оборудования из эксплуатации  

В отношении морского оборудования в Статье 60(3) «Морской Конвенции Объединенных Наций (МКОН), 1982г.» говорится следующее:
“Любые закрытые или неиспользующиеся установки или структуры должны быть ликвидированы для обеспечения безопасности судоходства с соблюдением общепринятых международных стандартов, установленных в отношении данного вопроса соответствующей международной организацией. При подобной ликвидации должны также приниматься во внимание интересы рыбной ловли, защита морской экологии и права и обязанности других государств”.

Соответствующей международной организацией в рамках МКОН является Международная Морская Организация (ММО). В «Руководстве ММО по ликвидации морских установок» говорится, что структуры, находящиеся на глубине более 100 м должны удаляться, оставляя освобожденное пространство в  толще воды равное  55 м для обеспечения  безопасности навигации. Кроме того, все структуры установленные после 1998 года должны быть спроектированы таким образом, чтобы было возможно их целостное удаление.

На сегодняшний день Азербайджан не придерживается положений, установленных МКОН, однако следует отметить, что Генеральной Ассамблеей был сделано обращение к государствам, почти полностью окруженным сушей, таким как Азербайджан, с целью рассмотрения своего отношения к данному вопросу в связи с важностью положений Части X
 для этих государств . В Части X рассматриваются права доступа к морю и свободного транзита для государства, окруженного сушей.
Установки  проекта «АЧГ, фаза 1» будут переданы ГНКАР в 2024 году вместе с остальным оборудованием, задействованным в проекте «ПРМ АЧГ». АМОК совместно с ГНКАР будут работать над подготовкой детального плана вывода из эксплуатации морского и наземного оборудования. В соответствии с условиями СРРДРД по АЧГ, АМОК должна представить «План по закрытию месторождений» за год до завершения извлечения 70% выявленных запасов. В это же время все партнеры, принимающие участие в проекте, должны будут выделить соответствующие средства в специально образованный «Фонд ликвидации», предназначенные  для покрытия расходов на  мероприятия по выводу оборудования из эксплуатации.
«План по закрытию месторождений» будет включать Сравнительную Оценку, целью которой является рассмотрение альтернативных вариантов закрытия месторождений в зависимости от следующих факторов:

· расходы;

· технические возможности;

· безопасность;

· воздействие на окружающую среду; и

· внешние воздействия.

Каждому из этих факторов будет дана оценка в отношении альтернативных вариантов возможных в ходе вывода из эксплуатации и будет определен наиболее подходящий способ решения данной задачи.  Процесс Сравнительной Оценки будет осуществляться совместно с проведением консультаций с заинтересованными сторонами, включая соответствующие правительственные структуры, для обеспечения выбора наиболее практически приемлемого варианта в плане охраны окружающей среды и социально-экономических условий. Для полной оценки последствий претворения в жизнь программы по выводу оборудования из эксплуатации будет подготовлен отчет ОВОСЭС.

10.7.2 Принципы вывода оборудования из эксплуатации

Окончательная ликвидация оборудования по проекту «АЧГ, фаза 1» будет, вероятно, производиться ГНКАР, поскольку к тому времени, когда «План по закрытию месторождений» будет готов, оборудование, скорее всего, перейдет во владение ГНКАР. В настоящее время невозможно перечислить все возможные варианты или оценить их в отношение экологического или социально-экономического воздействия, потому что условия эксплуатации оборудования могут значительно измениться за 25 лет.
В процессе Сравнительной Оценки должен будет приниматься во внимание возможный  прогресс в технологии, а также в производстве оборудования (например, судов для перевозки тяжелых грузов), который может произойти в период реализации проекта. Кроме того, возможно, что технические ресурсы, недоступные в настоящее время в Каспийском регионе, будут иметься в распоряжении ко времени действительного начала планирования работ по выводу оборудования из эксплуатации. В заключение, положения международного морского законодательства и ожидания заинтересованных сторон могут также измениться к этому времени.
Несмотря на упомянутую неясность и неопределенность, все же существуют некоторые основные принципы вывода из эксплуатации морского и наземного нефтегазодобывающего оборудования, и эти принципы, скорее всего, лягут в основу детального планирования работ по выводу из эксплуатации оборудования по проекту Фазы 1. Описание этих характерных принципов дается ниже.
10.7.2.1 Повторная характеристика исходных условий

Ожидается, что за время реализации проекта в окружающей среде проектной территории произойдут определенные изменения. Следовательно, предполагается, что потребуется провести повторную характеристику исходных условий окружающей среды на основе постоянного мониторинга, проводящегося в ходе проекта.

Разработка стратегии вывода из эксплуатации оборудования по проекту Фазы 1 будет производиться на основе данных, полученных в ходе проведения Сравнительной Оценки (см. раздел 10.7.1 выше), разработанная стратегия будет задокументирована в черновом варианте «Плана по закрытию месторождений». Возможные экологические и социально-экономические воздействия, связанные со стратегией вывода оборудования из эксплуатации, будут зависеть от положений стратегии и условий окружающей среды на данной территории к этому времени. Условия окружающей среды будут оценены в ОВОСЭС, в рамках которой будут проводиться консультации с компетентными органами и заинтересованными сторонами до начала работ по выводу оборудования из эксплуатации. На завершающем этапе подготовки «Плана по закрытию месторождений» владелец / эксплуатант оборудования рассмотрит данные ОВОСЭС и внесет необходимые коррективы в стратегию вывода из эксплуатации.

Многие материалы, использованные при изготовлении оборудования, имеют высокую подлинную ценность, например, сталь, из которой изготовлены основания, является очень ценным материалом, который может быть использован повторно. АМОК обеспечит соблюдение принципа переработки и повторного использования всех компонентов выведенного из эксплуатации оборудования в целях сокращения до минимума образования отходов и максимального увеличения ценности установок и оборудования в качестве заново используемого сырья. При бережном управлении в результате вывода из эксплуатации нефтегазодобывающего оборудования и в особенности морских платформ в других странах мира лишь менее 5% материала платформы становятся отходами. Большая часть материала используется повторно. Уровень переработки оборудования по проекту Фазы 1 будет частично зависеть от наличия в Азербайджане оборудования необходимого для переработки.

10.7.2.2 Скважины

Перед демонтажем оборудования необходимо закрыть и ликвидировать все скважины проекта Фазы 1 для того, чтобы изолировать индивидуальные продуктивные пласты и предотвратить любую утечку жидкости на поверхность. Во избежание какого-либо засорения будет необходимо перекрыть устья скважин и направляющие обсадные колонны ниже поверхности морского дна.

Работы по перекрытию скважин могут вызвать локализированное и кратковременное повторное образование суспеспензий с осадочными породами, что может оказать удушающее воздействие на придонных животных-фильтровщиков. Уровень воздействия на осадочные породы и бентос будет зависеть от того, понадобится ли проводить земляные или взрывные работы для освобождения направляющей обсадной колонны, но в любом случае это воздействие будет относительно кратковременным и локализированным. При проведении работ необходимо будет принять во внимание присутствие бурового шлама на морском дне, поскольку планируется сбрасывать буровой шлам с поверхностной и верхней секций всех скважин Фазы 1 (раздел 10.3.3.3). Бурение этих секций скважин будет проводиться при помощи буровых растворов на основе морской воды и в некоторых случаях глинистых растворов на водной основе, которые являются химически инертными. Любое дальнейшее распространение этого шлама приведет к локализированному помутнению воды и, возможно, дополнительному неблагоприятному воздействию на бентос вблизи места проведения работ, но, по всей вероятности,  не вызовет никаких химических воздействий.
Помимо физических воздействий, вызванных работами по ликвидации скважин, существует также вопрос удаления отходов. На платформе ДБЖ АЧГ может производиться вывод из эксплуатации примерно 48 скважин. Эксплуатационные и нагнетательные трубы, а также направляющая обсадная колонна будут переправлены на берег для утилизации. Это оборудование, вероятно, будет загрязнено углеводородными продуктами и другими химическими веществами (поскольку оно использовалось  при буровых и добывающих работах), следовательно, при выводе из эксплуатации надо будет обеспечить минимальный риск попадания загрязняющих веществ в морскую окружающую среду.
10.7.2.3 Технологическое оборудование (наземное и морское)

Вывод из эксплуатации технологического оборудования на морских установках и наземном терминале обычно производиться до вывода из эксплуатации самих установок. Вывод из эксплуатации технологического оборудования на морских установках может быть полностью завершено в море, но в связи с высокой стоимостью таких работ обычно производится лишь в степени, позволяющей обеспечить безопасность при выводе из эксплуатации самих установок. Остальные  работы завершаются на берегу после того, как оборудование демонтируется с основания и переправляется на берег (целиком или частями).
Технологтческое  оборудование обычно выводится из эксплуатации путем циркуляции азота в перерабатывающем агрегате. Слои газообразных углеводородов могут оставаться в системе после завершения  технологических процессов. Отходы, производимые морским технологичнеским оборудованием в процессе очистки, будут переправлены к наземному терминалу по морскому трубопроводу прежде, чем трубопровод будет отсоединен от морской установки.  После  поступления на терминал, смесь газа / углеводородов перерабатывается в целях извлечения углеводородных компонентов, используемых затем в качестве топлива. Вывод из эксплуатации наземного терминала будет производиться в зависимости от наличия другого оборудования для получения и переработки смеси  газа / углеводородов, возможно, сбор и утилизация отходов будет производиться альтернативным способом (например, путем факельного сжигания или высокотемпературного сжигания в печи).
10.7.2.4 Морские установки

Устройство  палуб морских платформ позволяет демонтаж  их верхней части, позволяя, таким образом, переправить палубы на берег при помощи баржи. Палубы будет демонтированы сразу же после вывода из эксплуатации морского технологического оборудования. В случае наличия в Каспийском море к тому времени грузоподъемных барж с достаточной мощностью, основания будут подняты и удалены целиком. Однако наиболее вероятно, что они будут разобраны на секции для переправки на берег.
Разборка оснований на части потребует использования взрывчатых веществ и режущих механических инструментов для разрезания оснований на секции. Подобные методы вызовут кратковременные сильные шумы в подводной среде, что может привести к воздействию на морскую фауну в данном районе (см. раздел 10.3.2.1). Поскольку на данном участке уже будут проводиться работыЭ, предполагается, что к моменту удаления основания морская фауна, обитающая в этом районе, покинет места обитания. Следовательно, потенциальное воздействие шумов или смертность отдельных животных будут минимальными.

10.7.2.5 Морские трубопроводы

Ни МКОН, ни Руководство ММО не содержат специальных рекомендаций по выводу из эксплуатации морских трубопроводов. Хотя обычно варианты вывода из эксплуатации включают полный демонтаж или  закрытие на месте. Решение о выборе того или иного альтернативного варианта в отношении вывода из эксплуатации трубопровода Фазы 1 будет приниматься на основе оценки расходов, безопасности и воздействия на окружающую среду, а также возможного повторного использования трубопровода для других нефтедобывающих работ. При закрытии трубопровода на месте может потребоваться изоляция или удаление отдельных секций, представляющих постоянную опасность для рыбной ловли или судоходства. В результате полного демонтажа будет наблюдаться такое же воздействие на окружающую среду, что и при установке трубопровода, главным образом будут затронуты сообщества морского дна, а также морская флора в прибрежной зоне (раздел 10.3.3.2).

10.7.2.6 Наземный терминал

Решение о выводе из эксплуатации и ликвидации терминала будет приниматься в зависимости от того, возможно ли использование терминала в ходе дальнейшей добычи нефти и газа с других месторождений или какое-либо другое повторное его использование. В случае принятия решения о ликвидации терминала, территория, на которой он расположен, должна быть приведена в первоначальное состояние.
Восстановление территории после ликвидации терминала включает:

· Исследование и удаление загрязнения почвы (и грунтовых вод) в случае необходимости;

· Возврашение первоначального состояния ландшафту территории для  и достижения его соответствия с окружающей местностью; и

· Засев или насаждение растительности для стабилизации почвы и восстановления естественной среды.

Следует заметить, что, как и программа предварительных строительных работ, вывод из эксплуатации терминала и в особенности восстановление ландшафта могут оказать влияние на местный гидрологический режим и состояние соответствующих заболоченных территорий. Необходимо будет произвести оценку этого элемента программы при выводе объекта из эксплуатации.
10.7.3 План ликвидации и вывода из эксплуатации

В таблице 10.38 представлен приблизительный график работ по ликвидации и выводу из эксплуатации оборудования по проекту «фаза 1».

Таблица 10.38
Приблизительный распорядок ликвидации и вывода из эксплуатации оборудования 

	Мероприятия
	Приблизительная дата

	Опись материалов:
	В ходе составления подробного проекта и строительства.

	Опись вредных веществ:
	В течение всего периода эксплуатации технологического оборудования и буровых оснований.

	Проверка прочности конструкции оборудования:
	Ежегодно в течение всего периода эксплуатации установок.

	Сертификация платформ, как структурно качественных и пригодных к использованию:
	Ежегодно в течение всего периода эксплуатации платформы по требованию сертифицирующей организации .

	План по закрытию месторожденй и Сравнительная оценка:
	При извлечении 70% запасов месторождения.

	ОВОСЭС по выводу оборудования из эксплуатации:
	При извлечении 70% запасов месторождения.

	Система управления ликвидацией и меры по охране окружающей среды:
	При извлечении 70% запасов месторождения.

	Фонд ликвидации:
	При извлечении 70% запасов месторождения.

	Закрытие и ликвидация скважин:
	По мере надобности.

	Вывод из эксплуатации:
	Как только позволит материально-техническое обеспечение.

	Экологические исследования после ликвидации объектов:
	2 или 5 лет после ликвидации.


Обзор значительных воздействий на окружающую среду

В целом, оценка воздействия на окружающую среду показала, что основная масса работ по проекту Фазы 1 должна привести лишь к несущественному или небольшому воздействию на окружающую среду.

Для каждого из элементов предложенного проекта Фазы 1 было определено всего 84 плановых и внеплановых видов проектных работ. Была произведена оценка каждого вида работ относительно рецепторов окружающей среды, присутствующих в зоне проектных работ. Из 84 рассмотренных видов работ только по 13 было выявлено их возможное отрицательное экологическое воздействие высокой степени на 12 отдельных экологических рецепторов. Оценкой было выявлено, что ни один из видов рассмотренных проектных работ не приведет к критическому экологическому воздействию. В таблице 10.39 сведены виды проектных работ, которые могли бы привести к воздействиям высокой степени, а также соответствующие рецепторы.

Таблица 10.39
Обзор видов деятельности по Фазе 1, приводящих к экологическим воздействиям высокой степени

	Компоненты проекта
	Составляющие виды работ
	Воздействие
	Рецепторы, подвергающиеся воздействию

	Морские работы
	Сброс бурового шлама из скважин опорной плиты
	Физические воздействия на бентос
	Бентос

	
	Сброс бурового шлама из скважин платформы
	Физические воздействия на бентос
	Бентос

	
	Газомоторные компрессоры газа на ПКЗВ
	Выброс дополнительных объемов газов, приводящих к парниковому эффекту
	Атмосфера

	
	Выработка электроэнергии на ЖЭБ и ПКЗВ.
	Выброс дополнительных объемов газов, приводящих к парниковому эффекту
	Атмосфера

	
	Запланированное нерегулярное сжигание
	Выброс дополнительных объемов газов, приводящих к парниковому эффекту
	Атмосфера

	Работы, связанные со строительством подводного трубопровода 
	Прибрежное строительство трубопроводной траншеи
	Ущерб флоре и сопутствующей фауне вдоль трубопроводной траншеи. 

Прямые и косвенные воздействия на флору и фауну.
	Морское дно

Морская среда обитания / флора

Бентос

Береговая линия

	
	Строительство длинного пирса
	Ущерб флоре и фауне в прибрежной зоне

Нарушение природных механизмов перемещения осадков.
	Морская среда обитания / флора

Бентос 

Береговая линия

	
	Строительство трубопроводной траншеи на берегу
	Прямое и косвенное воздействия на наземную флору и фауну вдоль трубопроводного коридора
	Береговая среда обитания / флора

Наземная среда обитания / флора

Рептилии /амфибии

	Работы на терминале 
	Очистка и выравнивание грунта
	Перманентная потеря среды обитания 

Прямое и косвенное воздействия на флору и фауну
	Почва 

Наземная среда обитания / флора

Наземные / береговые птицы

Рептилии / земноводные

	
	Выемка грунта при строительстве дренажного канала
	Потеря среды обитания.

Прямое и косвенное воздействия на флору и фауну

Потенциальное изменение гидрологических систем.
	Почва

Поверхностная вода

Гидрологические системы

Наземные / береговые птицы

	
	Строительство подъездной дороги / железнодорожного переезда
	Потеря среды обитания

Прямое и косвенное воздействия на флору и фауну
	Наземные / береговые птицы

	
	Выработка электроэнергии на терминале
	Выброс дополнительных объемов газа, приводящих к парниковому эффекту
	Атмосфера

	
	Запланированное нерегулярное сжигание газа
	Выброс дополнительных объемов газа, приводящих к парниковому эффекту
	Атмосфера


Кроме того, определены виды проектных работ, связанные с вышеуказанными видами деятельности. С целью сведения до минимума воздействий, изучены и произведена оценка дополнительных мер по их смягчению. Данные вопросы обсуждаются в главе 14 наряду с вопросами мониторинга, который будет требоваться для контроля воздействий.

�  X = Римская цифра 10.





Глава 10/168
Глава 10 – Оценка воздействия на окружающую среду

   Февраль, 2002 г.

Глава 10 – Оценка воздействия на окружающую среду
Глава 10/169
Февраль, 2002 г.


[image: image5.wmf][image: image6.wmf][image: image7.wmf][image: image8.wmf][image: image9.wmf]_1056463715.unknown

