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ANNEXE 1

RESOLUTION MEPC.123(53)
adoptée le 22 juillet 2005

DIRECTIVES SUR LE RESPECT DE CONDITIONSEQUIVALENTES
CONCERNANT LA GESTION DESEAUX DE BALLAST (G3)

LE COMITE DE LA PROTECTION DU MILIEU MARIN,

RAPPELANT l'aticle 38 @) de la Convention portant création de I'Organisation maritime
internationae, qui atrait aux fonctions conférées au Comité dela protection du milieu marin aux termes des
conventions internationales visant a prévenir et combettre la pollution des mers,

RAPPELANT AUSSI que la Conférence internationale sur la gestion des eaux de balast des
navires tenue en février 2004 aadopté la Convention internationale de 2004 pour le contrdle et lagestion
deseaux de ballast et sédiments des navires (Convention sur lagestion deseaux de bdlast) aing que queatre
résolutions de la Conférence,

NOTANT gqu'aux termesdelaregle A-2 delaConvention sur lagestion deseaux de bdlast, lerget
des eaux de balast ne doit étre effectué qu'au moyen de la gestion des eaux de ballast conformément aux
dispositions de I'Annexe ala Convention,

NOTANT AUSS que laregle A-5del’AnnexealaConvention sur lagestion deseauix de ballast
prévoit que le respect de conditions équivaentes a ses dispositions pour les engins de plaisance utilisés
excdudvement adesfinsrécréatives ou sportives ou lesengins utilisés essentiel lement aux finsdelarecherche
et du sauvetage, dune longueur hors tout inférieure a 50 métres et d'une capacité maximale en eaux de
ballast de 8meétres cubes, est éabli par I'Administration, compte tenu des drectives éaborées par
I'Organistion,

NOTANT EN OUTRE que par sarésolution 1, laConférenceinternationa e sur lagestion deseauix
de balast des navires ainvité I'Organisation a éaborer de toute urgence ces directives,

AYANT EXAMINE leprojet dedirectives sur e respect de conditions équiva entesconcernant la
gestion des eaux de bdlast élaboré par le Groupe de travail sur les eaux de bdlagt, ans que la
recommandation faite par le Sous-comité des liquides et gaz en vrac a sa neuvieme session,

1. ADOPTE lesDirectives sur le respect de conditions équiva entesconcernant lagestion deseaux de
balast dont |e texte figure en annexe a la présente résolution;

2. INVITE les gouvernements a appliquer les Directives dans les meilleurs ddais ou lorsque la
Convention deviendra gpplicable aleur égard; et

3. ACCEPTE de maintenir les Directives al'éude.
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ANNEXE

DIRECTIVES SUR LE RESPECT DE CONDITIONSEQUIVALENTES
CONCERNANT LA GESTION DESEAUX DE BALLAST (G3)

1 Les Adminigtrations doivent tenir compte des présentes Directives pour déterminer S les navires
satisfont aux prescriptions de la régle A-5 (Respect de conditions équivalentes) de la Convention
internationale de 2004 pour le contrdle et la gestion des eaux de balast et sédiments des navires. Les
naviressoumisaux présentes Directives devraient, danslamesure du possible, satisfaire aux dispositionsde
la Convention &, S cdla n'est pas possible, respecter des conditions équivaentes conformément a la
regle A-5 et aux présentes Directives.

Définitions

2 Aux fins des présentes Directives, les définitions énoncées dans la Convention sappliquent.
Application

3 Les présentes Directives sgppliquent aux engins de plaisance utilises exclusvement a desfins
récréatives ou sportives et aux engins utilisés essentielement aux fins delarecherche et du sauvetage dune
longueur hors tout inférieure 250 m et d'une capacité maximae en eaux de balast de 8 métres cubes. Par
longueur hors tout, on entend la longueur de la coque, hormis les bomes, les beauprés, les minots, les
plates-formes de harponnage, €tc.

Exceptions

4 Les présentes Directives ne sgppliquent pas alaprise ni au rejet d'eaux de ballast et sediments::

A nécessaire pour garantir la sécurité dun navire dans des dtuations durgence ou la
sauvegarde de la vie humaine en mer;

2 lorsque ces opérations ont pour but d'éviter ou de réduire au minimum un événement de
pollution par le navire; et

3 en haute mer des mémes eaux de ballast et sadiments.
5 En outre, les présentes Directives ne sappliquent pas:
A au rejet accidentel ou a l'entrée d'eaux de balast et de sédiments résultant dune avarie
survenue au navire ou ason équipement, acondition que toutes|les précautions raisonnables
alent été prises, avant et gpres lasurvenance del'avarie ou la découverte del'avarie ou du

rget, pour empécher ou réduire au minimum ce rgt, et que l'avarie ne soit pas due a un
acte délibéré du propriétaire ou de la personne ayant la charge du navire;
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2 aurget deaux debalast et de sedimentspar un navire sur lemémelieu quelelieudorigine
de latotalité de ces eaux de balast et sediments, acondition quil ny ait pas de méange
avec des eaux de balast non gérées provenant d'autres zones. Aux fins des présentes
Directives, I'expresson "mémelieu " sgnifiele méme port, le méme lieu damarrage ou de
mouillage; et

3 au rejet d'eaux de balast et de sédiments s le capitaine décide raisonnablement que le
respect des présentes Directives compromettrait lastabilité ou lasécurité du navire, de son
équipage ou de ses passagers du fait de conditions météorologiques défavorables, de la
conception du navire ou des effortsauxque sil est soumis, d'une défaillance del'éguipement
ou de toute autre circonstance exceptionnele.

Mesures de précaution destinées a réduire au minimum la prise d'organismes aguatiques
nuisibles et d'agents pathogénes

Prise d’ eaux de ballast
6 Danslamesure du possible, les eaux de balast devraient étre prises endehors des eaux portuaires
et auss loindulittoral que possible. Enoutre, il conviendrait déudier lapossibilité d'utiliser I'dimentation en
eal aqua (de I'eau qui N'est pas directement prise du port, telle que I’eau douce, I eau potable, etc.)
comme source d'eau de ballast.
7 Lors du chargement des eaux de bdlad, il conviendrait de tout mettre en cauvre pour éviter de
prendre des organi smes aguiatiques nuisi bles et des agents pathogénes, aing que des sediments susceptibles
de contenir de tels organismes et agents. La prise d'eaux de bdlast devrait étre réduite au minimum ou, S
celaest possible, étre évitée dans certaines zones et circonstances, comme par exemple :
A dans |les zones identifiées par I'Etat du port dans le contexte d'avertissements promulgués
par les ports au sujet de laprise d eaux de balast et d'autres plans dintervention en cas
d urgence;

2 pendant |es périodes d'obscurité, lorsgue les organi smes benthi ques peuvent remonter dans
la colonne d'eau;

3 dans les eaux tres peu profondes;
4 lorsque les hélices peuvent remuer les sédiments;

5 dans les zones ou il exite a ce moment-la des praliférations phytoplanctoniques
(efflorescences dgdes, par exemple, marées rouges);

.6 aproximité de points de rejet des eaux USees,
v dansles zones ou I'on sait qu'un courant de marée cause une turbidité accrue;

8 dansles zones ol le brassage des eaux par les marées et failble; ou
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9 dans les zones proches d’ une explaitation aguicole.
8 Sil et nécessaire de prendre et dergeter des eaux de ballast dansunmémeliey, il faudrait prendre

soin d'éviter de rejeter inutilement des ealix de ballast qui ont &é prises dans un autre lieu.
Re et des eaux de ballast

9 Pour prévenir, réduire au minimum et findement diminer le transfert d'organismes aguatiques
nuisibles et d'agents pathogenes dans toute la mesure du possible compte tenu de la nature du navire, les
ealx de ballast devraient soit étre renouve ées avant d'étre rejetées conformément alaregle B-4, soit étre
gérées conformément aux prescriptions de I’ Adminigtration. Pour tout traitement chimique, seules doivent
étre utiliséesles substances actives gpprouvées par I’ Organisation en vertu delaregle D-3 delaConvertion.

Controéle des sédiments

10 S possible, il faudrait nettoyer réguliérement les citernes abalast afin d’ enlever les sédiments dans
des conditions controlées et des digpositions appropriées devraient étre prises pour garantir I'dimination
rationnelle des S&diments aing enleveés.

Respect d'autresdirectives

11 Aucune disposition des présentes Directives n'empéche un navire auqud dles sappliquent d'utiliser
une autre méthode de gestion des eaux de ballast approuvée en vertu dautres directives publiées par

I'Organisation. Toutes méthodes detraitement et technologiesnouvdlesqui seréveent viablesdevraent ére
évauées en vue d'ére incorporées dans les présentes Directives, slon quil conviendra.
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